
Bimba气缸FMD-095-4LNT

产品名称 Bimba气缸FMD-095-4LNT

公司名称 深圳市佳泰鑫自动化设备有限公司

价格 650.00/个

规格参数 品牌:Bimba气缸
型号:FMD-095-4LNT
种类:薄膜式气缸

公司地址 深圳市宝安区龙华镇梅龙苑1单元905室

联系电话 86-075528138787 13510662012

产品详情

bimba气缸，以其卓越的性能品质，占有北美60%市场。

一、不锈钢气缸：304 不锈钢镜面抛光，双液压式结构:。

二、不迥转式不锈钢气缸:：bimba独有正方形活塞杆，优于其它牌子的传统六角形活塞杆，确保各种缸
径气缸迥转角度小于2.5度。

三、pc气缸：不锈钢缸筒，不锈钢活塞杆，聚甲醛树酯端盖等能有效对抗潮湿、润滑剂及特殊溶剂的应
用环境。

四、flat-1气缸：适合用于狭窄空间，304不锈钢缸体，303不锈钢活塞杆。

五、 冲孔气缸：专为极大量冲孔工作而设计，可选配件孔刀，小喷气孔可射走刀口上的废料，防止废料
堆积。主要应用在包装设备，机床等 型号如：d-11840-a 、d-11811-a、 d-11618-a、 d-11998-a
、d-11999-a等等。

六、pt 迥转气缸：迥转角度可高达1080度，特别适用纸板箱的包装应用。

七、线性推进缸：304 不锈钢缸体确保可靠长寿命，提供平顺的导引动作。

八、双杆气缸：bimba 双杆气缸体积小，提供传统气缸的两倍力，顺滑及不回转的高精确线性动作。

九、无杆气缸：磁藕合式设计，可承受高负载运动，是不同应用场合的理想选择.

本产品的品牌是Bimba气缸，型号是FMD-095-4LNT，种类是薄膜式气缸，动作方式是双作用，缸径是27
（mm），标准行程是5（mm），气缸数是1，最大行程是127（mm），理论作用力是1000（N），最大
负荷是1000（N），最大力距是100（Nm），接管口径是5（mm），温度范围是-20-80，适用压力是0-10b



ar，重量是0.5（kg），接管螺纹是1/8NPT，速度范围是0-2m/s，规格是FMD-095-4LNT，加工定制是否
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