
FX-888ESD 电子产品焊接专用 原装日本白光

产品名称 FX-888ESD 电子产品焊接专用 原装日本白光

公司名称 深圳市佶之达科技有限公司

价格 550.00/个

规格参数 品牌:HAKKO/白光
型号:FX-888
焊台种类:恒温焊台

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上星工业区

联系电话  13148880362

产品详情

原装 日本白光 hakko fx-888esd拆消静电电焊台

 

 佶之达科技专业白光恒温焊台 数显焊台 复合式焊台 拔放台 消除静电产品

模拟控温焊台 hakko fx-888esd

产 品 说 明            特点：      

具备节省空间、维护性、安全性、稳定性 3 个要素的调温焊台     

 比传统 hakko 936 节省约 50 ％安装面积；      

日常进行补正温度时使用树脂制成的温度调整（ cal ）用螺丝刀；      

设计安全、稳定的电焊台；     

 焊铁作业性能比传统 hakko 936 提高达 30 ％      

传热性能卓越，在相同作业条件下，比传统焊台所需要之工作时间更快速。      

升温时间比传统焊台快 20 秒，作业时温度下降幅度减少      

采用焊咀与发热组件分体设计，节省运营成本     

 保护管比传统焊台细少，确保作业时视野清晰，即使用于组件密集之电路板，人操作自如；    



 

 集 3 个清洁焊咀方法及静音于一身之焊铁架      

将焊铁插入焊铁架时所产生的声音及振动减少达 30 ％     

 在同一焊铁架可使用清洁海绵、焊咀清洁丝或清洁器清洁焊咀；    

  焊铁架底部可以拆除，容易清理锡渣；    

  焊铁架放置清洁海绵的部分采用圆角设计，放置焊铁时不会撞手；  

更多日本白光焊台信息请来电/旺旺咨询。

本产品的品牌是HAKKO/白光，型号是FX-888，焊台种类是恒温焊台，温度调节范围是200-480（℃），
适用范围是电子产品焊接，输入电压是220/110（V），外形尺寸是95*118*136（mm），升温时间是30S，
重量是1.5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

