
PVC吸烟管 废气吸附装置

产品名称 PVC吸烟管 废气吸附装置

公司名称 深圳市博瑞电子设备有限公司

价格 110.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:博瑞
型号:50-1200

公司地址 深圳市宝安区大浪街道恒湖工业园综合楼10楼

联系电话 0755-89538626 18011310048

产品详情

公司简介

深圳市博瑞电子设备有限公司致力于研发和制造商用空气净化、烟尘净化、触摸屏生产、lcm液晶模组生
产设备。是一家以技术研发、生产、销售为一体的电子设备制造企业。公司在引进，消化国外技术的基
础上结合国内的实用需求，研制、生产的电子式集尘净化装置，其除尘和杀菌效果明显优于同类产品。
商用空气净化机广泛应用于吸烟室、银行、办公楼、计算机房、宾馆等各类不同场所。烟尘净化产品广
泛应用于电子电烙铁焊锡、锡炉浸锡、smt波风炉、回流炉；激光打标、切割、雕刻、美容、化学实验室
；电焊、汽车制造、烟草等行业和领域。

   公司自主研发热压设备，我们拥有了acf贴附机、fog（恒温/脉冲）热压机、双面（脉冲）电容屏
本压机、电容屏水胶贴合机等lcm和ctp的各制程设备；同时，为客户提供一整套适用的生产工艺流程和
生产设备方案，并且提供完善的售后服务，不断提高每位生产商的生产技术和降低厂商的生产成本！

   公司拥有一支作风严谨、技术精湛的售后服务队伍，能够为用户提供快速周到的服务。企业以市
场为导向，科学技术为龙头，严格遵守“质量第一，用户至上”的宗旨，竭诚为用户服务。“以人为本
，创造优良的工作环境保障劳动者健康”是博瑞公司一贯的经营宗旨和持续的追求目标。我们将力求为
更多的用户、更多的行业提供更多的高科技环保产品和系统。

产品行销全国，并已出口东南亚国家

手机:18938662566 联系人:曾先生  qq :258020102

品名：防静电定向吸烟管結構及說明：硬質pvc箭型夾片相互扣入方式製成管徑可擴大或縮小，並可任意
彎曲及方向定位之風管。材质：pvc尺寸：φ50mm×1200mm应用：焊锡烟雾吸烟、激光烟雾吸烟等场所
功能特点：1. 防静电定向吸烟管表面电阻值为106-108ω，符合gjb3007-97防静电标准要求；2.
良好的柔韧性，可任意弯曲，顺时针或反向转动时，管径能增大或减小5mm；3.
耐老化，耐化学性突出，有良好的阻燃性；4. 表面硬度高，抗刮性和抗冲击性强。耐溫：80°c耐壓：70



0~2500mm/wg每支長度：10m/6m/3m/2m/1.5m標準顏色：灰（黑防静电）

该强力pvc定向风管作为一种新产品，最大的特点是可以通过拧转来调节管径大小及管子长度，并且具有
任意定型、固定效果。该管是特地为保护电缆、电线而研发的，同时也可用于电子厂焊锡抽排烟，工厂
送风末端定向排风，也可用做空调及通风系统的通风管。特点：u 可以通过拧紧来调整内、外径u
可以通过拧紧来调整长度u 密封性能很好u 良好的拉伸强度u 既有硬管的强韧性，又可以任意弯曲u
能用于高压力要求的机械上u 各种尺寸及颜色均可生产u 抗磨损、抗压、抗震性能好u 达到reach认证要求
适用温度范围：-20℃到+70℃之间（短时间内可达到80℃）材料：100%高质量的pvc目前可生产的规格如
下：

本产品的加工定制是是，品牌是博瑞，型号是50-1200，净化率是99（％），处理风量是200~480（m3/h）
，出口温度是50（℃）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

