
 修正弦波电源转换器 12V转220V 1000W太阳能光伏逆变器

产品名称  修正弦波电源转换器 12V转220V
1000W太阳能光伏逆变器

公司名称 鹰潭百盈光电科技有限公司

价格 245.00/个

规格参数 建议零售价:¥288.00
品牌:BYGD
型号:Y81000U

公司地址 江西省鹰潭市余江县精诚路6号

联系电话  13626577181

产品详情

车载逆变器 1000w  型号：y81000u

1000w dc12v/24v to ac 110/220v

修正弦波逆变器

电瓶夹*1   接地线*1 英文说明书*1   彩盒包装

车载电源转换器主要是实现直流到交流(dc/ac)以及两种不同电压（低压/高压）之间的转换功能。它是采
用先进的电源运用技术、国内外比较尖端的一些控制模块芯片、单片机技术、及其它一些外围功能电路(
如:电流、电压、功率显示等)设计而成,它可将直流直线波转换成交流正弦波或修正方波信号。

continuous power: 1000w peak power: 2000w input voltage:dc12v / dc24v  output
voltage:ac220v-240v/ac100v-120v frequency: 50hz,55hz

 

1000w dc to ac car power inverter+ce/rohs/gs(y81000u)

光伏逆变器1000w 12v转220v修正弦逆变器 家用逆变器

厂家直销 1000w 逆变器 12v24v 转220可带冰箱 微波炉 电视 钻机

产品特性products features :



↑ 输入和输出隔离 input & output isolation

↑ 具有较强的便携性和易用性 easy to use and protable to carry on

↑ 多种保护功能 muti-protection function

↑ 极高的效率和稳定性 high efficiency and reliability

↑ 平稳启动 smooth start

保护特性protection features:

↑低压保护 low voltage protection

↑ 过压保护 over voltage protection

↑过载保护 overload protection

↑过热保护 overheating protection

↑短路保护 short-circuit protection

↑反接保护 reverse polarity protection

↑ 漏电保护   earth leakage protection

technical specifications:

no. testing project test standard
1 continue power 1000w
2 rated voltage 12.8v-13.2v
3 work voltage 11v-15v
4 no-load current(with the rated voltage ) <0.45a
5 usb output current 500ma 
6 no-load output voltage(with the rated v

oltage )
220v-240v

7 output voltage(12v-14v) with regulating lo
ad(10w-500w)

210v-240v

8 fan start work when load is 200-460w
9 frequcncy 50hz±3hz
10 over voltage cut off voltage(no-load) 15.5v±0.5vdc
11 over voltage alarm voltage(no-load) 10.5v±0.3vdc
12 low voltage turn off voltage(no-load) 9.5v±0.3vdc
13 recover voltage after turn off(no-load) 12v±0.3vdc
14 over load protection(5-15s) 165a--170a 
15 short-circuit protection the inverter will not broken with sever

al times short-
circuit(cold mode)     

16 indicator light work mode:green light lights,red light u
nlights;production mode:red light lights, g
reen light unlights.



17 environment temperature 25°c±1°c
18 miniature fuse a*4 (inside)
19 load efficiency(rated input voltage) ≥80%
20 maximum efficiency(in rated input voltage

)
≥85%

我司可为您定制全球任意国家插座！

 

本产品的建议零售价是¥288.00，品牌是BYGD，型号是Y81000U，类型是太阳能逆变器，产品认证是ce
，电路拓扑结构是推挽式，输出电压波形是方波，输入电压范围是12/24（V），输出电压是110/220（V
），输出功率是1000（W），逆变效率是87（%），电压调整率是87（%），负载调整率是87（%），物
料编号是81000UZ，加工定制是是，额定容量是1000W，输出频率是50/60（HZ），外形尺寸是220*90*60
mm，最大输出功率是1000（W），持续输出功率是1000（W），规格是12V-220V,24V-220V,12V-110V,24
V-110V
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