
高温铁电测量系统

产品名称 高温铁电测量系统

公司名称 武汉佰力博科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:佰力博
型号:FEMS
测量对象:铁电材料

公司地址 湖北武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷国
际总部5-708

联系电话 027-86697559 15871790680

产品详情

供应高温铁电测量系统，佰力博自主研发高温铁电测量系统FEMS-2158,该系统可以测量铁电材料的电滞
回线，饱和极化Ps、剩余极化Pr、矫顽场Ec、漏电流、疲劳、保持、I-
V和开关特性等性能的测试，能够较全面准确地测量铁电薄膜的铁电性能。 目前该系统测量温度800°C,
可配置薄膜和块体测量夹具，可广泛应用于薄膜、厚膜和块状陶瓷、铁电器件及存储器等领域的研究。

技术规格

 

测量温度：室温~800℃                                     

升温斜率：1-10°C/min

显示精度：±0.1°C                                        

控温精度：±1°C                       

测试电压：±12V(可以扩展到±10KV）                        

输出电阻：50Ω

电滞回线测试频率：最大10KHz                               

最大电容：1μF                                          

输出电流：+/-50mA                                         



电流范围 1nA~1A 

样品尺寸：直径小于15mm，厚度小于3mm                  

加热方式：电阻加热

电极材料：铂金电极                                        

通讯接口：USB通讯

真空、气氛于一体多功能电学加热炉，获得多项国家新型实用性专利。
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