
便携显微镜字画鉴定显微镜携带方便文物鉴定放大镜WM401WIFI

产品名称 便携显微镜字画鉴定显微镜携带方便文物鉴定放
大镜WM401WIFI

公司名称 北京爱迪泰克科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:艾尼提
型号:3R-WM401WIFI
倍率:10-200倍

公司地址 北京市海淀区牡丹园北路7号院1号楼2010室

联系电话 010-62041107 15210624171

产品详情

      艾尼提WIFI显微镜

型号：3R-WM401WIFI

Wifi显微镜简介

HiView Plus WiFi无线显微镜是一个令人兴奋的两用手持数码显微镜， 它既可以用作WiFi无线显微
镜,也可以用作有线USB显微镜。 本两用手持数码显微镜可以让您研究微小的物体， WiFi无线连接不
仅可以让您自己脱离有线连接的束缚，,而且还可以让其他人共享无线连接一起观看显微镜下的微小世界
。您只要透过WiFi和智能手机或平板电脑进行连接，并安装观看软件,就可以自由驰骋在显微世界里了。
 

产品详细规格

 

u 支持操作系统: Windows、Mac、IOS和安卓系统

WiFi无线特征:

u 照片和视频象素：130万象素 分辨率-- 1280x1024(MJPG),640x480, 320x240

u 兼容IEEE 802.11 b/g/n标准

u 米



u 传输功率：

         11n HT40 MCS7: +13 dBm

11b CCK: +18 dBm

11g OFDM: +15 dBm

u 数据速率：

802.11n: up to 150Mbps

802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

u 设备最高温度：全速工作状态下，低于60 °C (摄氏度) 

u 频率范围： 2.400 ~ 2.4835GHz

u 功耗： 最大 2.5瓦

u 视频帧率：10fps~30fps

u 锂电池： 连续工作时间约2小时，完全充电时间约2小时

u 电池寿命：500个循环

u 充电电源： DC5.0V/1A 

相机特征:

u 图像传感器： CMOS 1/4”

u 光学参数：

曝光：自动

伽马校正：自动

光圈：自动

白平衡：自动

黑色参考：自动

闪烁避免：自动

缺陷识别：自动

色彩饱和度：自动



   显微镜特征:

u 可调倍率范围： 60倍  80倍 150倍 200倍

u 物距范围： 8~300毫米

u 调焦范围：8~300毫米

u 照明：8个亮度可调暖白LED

u 镜头：高清显微镜头

u 尺寸： 3毫米(直径) x 142毫米(长度)

u 重量：约88克

   有线USB特征:

u 照片和视频象素：130万象素 分辨率—1280x1024,640x480,320x240

u 电脑接口：USB 2. 0

u Mini USB线：1.2米  

 

产品配件：

1. HiView Plus-WiFi 无线显微镜

2. USB AC 充电器

3. MiniUSB线

4. 软件光盘和说明书彩页

5. 简易塑料座子 

6. 透明校正尺

7. 2个辅助调焦透明件

应用范围:

1工业方面:a 工业检视,例如:矿石检测,印刷电路板,精密机械等 b印刷检视,SMT焊接检查 c纺织检视d
 IC表面检查2 美容方面a皮肤检视 b发根检视 

3 生物应用a微生物观察 b动物切片观察4. 其它a扩视器,协助视障人士阅读b宝石鉴定
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