
DCH-4000P 专业级数字信号处理器

产品名称 DCH-4000P 专业级数字信号处理器

公司名称 珠海市冠品宽频科技有限公司

价格 7600.00/台

规格参数 品牌:MicRoyal
型号:DCH-4000P
产品类型:标清机顶盒

公司地址 珠海市吉大景和街71号金色假日酒店1112室

联系电话 86 0756 3228086

产品详情

品牌 MicRoyal 型号 DCH-4000P
产品类型 标清机顶盒

产品介绍：microyal 专业级数字信号处理器（dch-4000p）是为内容提供商、广播商及电信、有线、地面
运营商而专门设计的数字信号处理器，是数字信号理想的解码及传输流处理平台。专业数字信号处理器
具有紧凑的 1ru 配置设计，汇聚了可选择的多种输入接口的接收解码器、传输流解扰及复用器、宽带 ip
流处理器、qam/cofdm 调制器。广泛地应用于各种数字电视网络，满足各种运营商的各种特殊需求。

产品特点

* 1ru 紧凑配置设计* 支持 mpeg-2 mp@ml 和 dvb 标准* 多种 asi、qpsk、qam、cofdm、ds3 输入信号选择*
ds3 适配模块兼容 bacro（巴可）、华为、朗讯等多家 � 议* 双 pcmcia dvb-ci
接口,支持单/多解、双卡多解* 支持
conax,cryptoworks,irdeto,nds,mediaguard,seca,viaccess,算通,同方等多种有条件接收系统* 具有 nit
搜索功能，pmt 自动更新* 1 路 asi 码流输入接口* 2 路独立 asi 码流输出或 1 路 asi 和 1 路 sdi 输出接口* 内置
pid 过滤，psi/si 编�/生成，204/188 自适应* 支持 ts over ip 100m 或 gbe 输入/输出* 支持 sdi
输出（嵌入式音频）* 支持 teletext vbi 输出功能* 支持 ebu subtitle 和 dvb subtitle* ethernet
网络管理接口，支持 snmp� 议。可通过网络接口作软件升级技术参数

输入接口prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
tunerin 1x信号输入/环出(dvb-s2/s/t/c/ds3选配
asiin 1xbnc,75?
输出接口
asiout 2xbnc,75?（或者1路asiout和1路sdiout）
cvbs 1xbnc,1xrca2xrca左右声道



rca rj45,10/100m自适应
网管接口 lcd状态显示,参数设置及告警信息
前面板控制 支持microyalhdms网管软件,通过lan对设备的各项参数进行设置
网管控制
物理电源及特性 44(mm)x260(mm)x431(mm)
体积
重量 5kg
供电 ac90v～260v,50/60hz,20w
运行温度 0～45℃
相对湿度 <95%

产品需求信息
型号 配置选项

dvb-s2 dvb-s dvb-t dvb-c -ds3 备注
dch-4000p30 s2 s t c d 不带ip接口
dch-4000p-42 s2 s t c d 带百兆ip接口
dch-4000p-44 s2 s t c d 带千兆ip接口
dch-4000pm-c s2 s t c d qam调制带ip接口
dch-4000pm-t s2 s t c d cofdm调制带ip接口
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