
热卖中！SD-201B IP超分发机顶盒

产品名称 热卖中！SD-201B IP超分发机顶盒

公司名称 珠海市冠品宽频科技有限公司

价格 1288.00/台

规格参数 品牌:MicRoyal
型号:SD-201B
产品类型:标清机顶盒

公司地址 珠海市吉大景和街71号金色假日酒店1112室

联系电话 86 0756 3228086

产品详情

品牌 MicRoyal 型号 SD-201B
产品类型 标清机顶盒

产品系统图：

产品详细介绍：sd-201bip超分发终端，可以让你再世界任何地方轻松的收看到家乡的节目。sd-201b不仅
可以接受dvb-c数字信号，而且可以进行h.264压缩编码，封装后通过网口输出到互联网上，用户可以很方
便的使用笔记本电脑、3g手机或sdvip-500v电视接收盒来收看实时传输的数字电视节目。任何时间、任何
地点，都可以收看来自家乡的高质量数字电视节目，而不需要任何额外的费用。在没有任何额外的费用
，在没有任何专利、法律问题的条件下建立真正属于自己的私人娱乐平台。产品特点：

�完全符合dvb标准

�符合rtsp/tcp/ip协议

�rj45 10/100 base-t网络接口

�支持h.264视频压缩和aac 音频压缩标准

�可以使用电脑，手机移动接收或ip网口电视盒（sdvip 500v）收看电视节目

�1组音视频输入连接摄像头或其他音视频信号，可以通过网络实现远程视频监控



�具有友好操作界面，方便用户进行远程软件升级

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++技术参数 系统
cpu at91rm9200
解码芯片 5105,200mhz&mg1264
传输系统 dvb-c
flash闪存 8mbyte*1
ddr内存 32mbyte*1,16mbyte*2
sdram内存 16mbyte*1
前面板
显示板 4位数码管,1个电源指示灯
按键 3个按键:待机，频道+、频道-
后面板
音视频输入 cvbs+al/r*1
音视频输出 cvbs+al/r*1
调谐器输入 dvb-c调谐
ci通用接口 1slot
ca智能卡插槽 1个读卡器(可选)
rj45网络接口 网络10/100base-tlan
usb2.0 1个a型
电源开关 1个
复位键 1个
数据接口 rs-232串口，9pin接口
电源
功耗 最大：15w
输入电压 dc12v,1a
其他
温度 工作温度:5~45摄氏度,储存温度:-10~65摄氏度
重量 约1kg
尺寸 258mmx160.6mmx42mm

详细规格 dvb-c调谐&通道
输入频率 47~862mhz
输入带宽 8mhz
输入阻抗 75ohm
输入接口 iec头,母
调制方式 qam16,32,64,128和256
输入带宽 达到6.9m带宽
输入电平 -15dbmv~15dbmv@c/n=27dbfor64qam

-15dbmv~15dbmv@c/n=33dbfor256qam
mpeg传输码流&音视频解码
h.264视频压缩标准 ntscd1(720x480)、cif(352x240)、qcif(176x120)可选

pald1(704x576)、cif(352x288)、qcif(176x144)可选
aac音频压缩标准 20~90kbit/s可选
图像比例 4:3,16:9(letterbox)
视频解码 支持mpeg2解码
音频解码 mpeg-1layeri/ii
音频模式 单声道/立体声
ip网络
协议 udp/rtsp/tcp/ip,网络多播
配置 ip地址配置
标准 ieee802.3
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