
圆形破桩机、截桩机、截桩头，可以破1.8米的钢筋混凝土桩

产品名称 圆形破桩机、截桩机、截桩头，可以破1.8米的
钢筋混凝土桩

公司名称 无锡市北奕挖掘机配件制造厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:北奕
型号:BYPZJ
产品别名:截桩机

公司地址 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）

联系电话 13316170192 13316170192

产品详情

一、液压机破桩机，低噪声截桩；二、模块化设计根据不一样总数控制模块组成，完成截不一样直徑的
桩头；三，经营成本低，四、破桩实际操作简易，不用专业能力，工作非常安全性；五、破桩机可与多
种多样工程项目套筒连接，真实完成商品的实用性和合理性。应挂在挖机、起重设备，履带底盘等工程
机械设备上；六、的设计方案，为顾客产生盈利。

 原理：       破桩机根据动力装置给截旋挖钻机好几个液压缸出示工作压力，液压缸立即驱动
器钎杆，另外挤压成型桩身，使桩头截除。破桩机工程施工全过程中，实际操作简易，低噪声，成本低
，适用桩群施工工程中。破桩机模块化设计组成，根据轴销连接控制模块，可 
以根据不一样控制模块总数组成，截除一定范畴内直徑桩头。工程项目运用范畴：       液压机
破桩机截除：如钻孔灌注桩，灌注桩等；从截桩头成形样子上分，可分成环形破桩机和正方形破桩机。
破桩机在高铁动车公路桥梁，工民建筑桩基工程中获得广泛运用，一般环形截旋挖钻机适用桩径在600M
m-1800Mm;正方形截旋挖钻机适用桩周长300-650Mm,能够考虑各种大中型基础工程施工的规定。

截旋挖钻机主要用途：

截除：如钻孔灌注桩，灌注桩等；从截桩头成形样子上分，可分成环形截旋挖钻机和正方形截旋挖钻机
。截旋挖钻机在高铁动车公路桥梁，工民建筑桩基工程中获得广泛运用，一般环形截旋挖钻机适用桩径
在350Mm-1800Mm;正方形截旋挖钻机适用桩周长350-600Mm,能够考虑各种大中型基础工程施工的规定。

原理：

截旋挖钻机根据动力装置给截旋挖钻机好几个液压缸出示工作压力，液压缸立即驱动器钎杆，另外挤压
成型桩身，使桩头截除。截旋挖钻机工程施工全过程中，实际操作简易，，低噪声，成本低，适用桩群
施工工程中。截旋挖钻机选用高宽比模块化设计组成，根据轴销连接控制模块，能够根据不一样控制模



块总数组成，截除一定范畴内直徑桩头。

施工步骤：

依据工程施工桩径，参考工程施工参照性能参数组成相匹配总数控制模块，根据快速接头立即将截旋挖
钻机连 接于作业平台；再将截旋挖钻机挪动至工作中桩头截桩处；调节截旋挖钻机高宽比至适合截桩
部位，捏住必须断开的桩面；依据桩所浇筑的混凝土的抗压强度来调整挖机的系统软件工作压力，向液
压缸充压，直到混泥土桩身在断气刹下破裂；桩身断开后立即运用服务平台提高力将混凝土垫块提高；
将碎桩块挪到特定部位。

特性：

企业网站地址：www.by997.com/www.dy162.com

本商品的知名品牌是北奕，型号规格是BYPZJ，商品别称是截旋挖钻机，工程机械设备类型是挖掘机械
，商品主要用途是破混泥土桩，产品类别是全新升级，规格型号是14个控制模块，油压缸较大行程安排
是250Mm，钎杆较大加压力是300KN，破桩总数是80/8h
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