
松下AMG8831红外阵列传感器

产品名称 松下AMG8831红外阵列传感器

公司名称 深圳市骁锐科技有限公司

价格 28.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:Panasonic/松下
型号:AMG8831

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新桥社区新和大道38号坤
宏大厦218

联系电话 086 0755 29898410/89497110 13332977919

产品详情

先进的mems技术所孕育出的高精度红外线传感器

特点1.通过8×8(64像素)实现了二维区域温度检测

不仅实现了以往的焦电传感器无法检测静止人体、移动方向，更可以测量区域内的温度分布。

2.数字输出(可输出温度值)

设有i2c的数字输出、通过电脑控制简便。

3.小型smd封装(对应回流贴装)

小型smd封装可回流焊锡。

用途1.智能家电(微波炉�空调)2.办公室节能(空调、照明控制)3.数字标牌4.自动门、电梯



 额定

品种（型号）         电源电压         放大率         测量对象物的温度范围        
工作温度范围            保存温度范围

amg8831            3.3v dc        高增益                 0℃~80℃                
0℃~80℃              -20℃-80℃

amg8832            3.3v dc        低增益                -20℃-100℃              
-20℃-80℃             -20℃-80℃

amg8851            5.0v dc        高增益                 0℃~80℃                
0℃~80℃              -20℃-80℃

amg8852            5.0v dc        低增益                -20℃-100℃              
-20℃-80℃             -20℃-80℃

特性

温度精度                  高增益typ.±2.5℃            低增益typ.±3.0℃            

检测距离※1              max.5m

视野角                     typ.60°

光轴偏离                  typ.±5.6°

消耗电流                  typ.4.5ma（正常模式） typ.0.2ma （休眠模式）
typ.0.8ma（待机模式）

启动时间                  typ.50ms（启动后，进行通信的时间）
typ.15s（启动后，输出达到稳定之前的时间）

功能

像素数                      64（纵8、横8的矩阵）

外部接口                   1c（fast mode）

帧率                         typ.每秒10帧或1帧

工作模式                   ①正常②休眠③待机模式（10s间隔或60s间隔） 

输出模式                   温度输出

运算模式                   无平均移动或者平均移动2次

温度输出分辨率          0.25℃

传感器地址数             2（ic从站地址）



热敏输出温度范围       0.0625℃ 

本产品的加工定制是否，品牌是Panasonic/松下，型号是AMG8831，种类是光学，制作工艺是集成，输出
信号是数字型
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