
艾尼提工业内窥镜发动机检测汽修检测机体设备检测

产品名称 艾尼提工业内窥镜发动机检测汽修检测机体设备
检测

公司名称 北京爱迪泰克科技有限公司

价格 面议

规格参数 直径:6mm
型号:3R-MFXS6
长度:1000mm/2000mm/3000mm

公司地址 北京市海淀区牡丹园北路7号院1号楼2010室

联系电话 010-62041107 15210624171

产品详情

3R-MFXS6四项旋转工业内窥镜

产品推荐：

3R-MFXS6四项旋转内窥镜具有超轻巧的整机总重（不超过0.7 Kg）；同时，产品主机端只有五个按键
，单手即可完成弯角、图像处理等系统全部的操控工作，让操作变得简便而容易；另外搭配3.5英寸高清
显示器，具有6毫米直径的四项旋转镜头，能够清晰呈现拐角处的真彩色图像；并且锂电池供电，更换方
便。

适用场合：汽车行业；风电行业；石油化工；电子、电气工业；煤气锅炉特检；钢铁加工；建筑工程；
公共安全公安、海关部门；文物考古。

 

  

主要技术指标

  

 
  

工作外径

  

φ6mm
  

摄像头像素

  

30万
  

环境模式

  

正常光 / 微光



  

白平衡

  

自动 
  

视场角

  

80°
  

景深

  

10mm ～ 100mm
  

视向

  

直视
  

转向角度

  

上下≥120°，左右≥120°
  

前段转向长度

  

≤16 mm
  

软管材质

  

钨丝编网
  

镜头线

  

标配一米 可定制2米 或3米
  

手持主机参数：

  

 
  

电源：锂电池，工作时间≥1.5 小时

  

3.5英寸高清数字液晶显示器
  

操控界面

  

弯角操作、调光及图像处理按键
  

电源

  

锂电池
  

工作时间

  

≥1.5 小时
  

充电时间

  

8-10小时
  

照明类型

  

大功率LED+光纤传导
  

最大可视距离

  

≥330 mm
  

存储卡

  

SD卡，标配2G，最大支持16G



  

存储容量

  

JPEG文件一般占用60KB空间；1G的TF卡最多可录制4
小时的录像

  

视频输出

  

复合视频端子
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