
电火花线切割|中走丝哪个牌子好|中走丝多少钱|际宇中走丝

产品名称 电火花线切割|中走丝哪个牌子好|中走丝多少钱|
际宇中走丝

公司名称 珠海市杜芬自动化科技有限公司

价格 89000.00/个

规格参数 品牌:际宇
型号:AQ-430T
适用行业:通用

公司地址 珠海市香洲区界涌华宇路615号

联系电话 86-07568513566 13928088429

产品详情

际宇中走丝说明:

1）主控电脑采用高可靠性、稳定性、高抗干扰工业控制电脑；清华紫光液晶显示器；

2）数控系统不仅能实现智能化多次切割，而且具有强大的专家数据库，只需告之加工的厚度，系统自动
实现粗一中一精的加工，接近或达到慢走丝的效果。

3）具断电记忆、断丝保护、自动停机、运丝边停等功能； 

4）可上下异形锥度加工；指定圆角，变锥加工；

5）双cpu结构，编程控制一体化，加工期间可分时编程；

6）由计算机控制的智能高频电源，获得欧美专利，是际宇中走丝高效率、高精度、高光洁度、低钼丝损
耗的有力保证；

7）高精度找中心，找边功能精度达≤±6�m，替代快走丝机不可靠、低精度的手动中心、找边功能；

8）hf编控系统采用全中文菜单，加工的同时可以中文编程，可自动生成多次切割程序可进行国际标准iso
代码控制，可读入dxf图形文件、g代码、3b代码等；

 9）可通过u盘、软磁盘、rs-232串口与其它电脑连网交换数据，系统易学易用，非常方便；

10）电柜采用电器与机床分离的设计原理，机床内只有如电机、转向开关、断丝保护开关，其它所有的
控制全部集中到电柜，这点对机床的使用寿命有很大影响，由于线切割的工作环境非常恶劣工作液的腐
蚀性比较强，机床内又容易进水，从而使得电气故障率非高，电气容易老化；



11）机床信号反馈线、点动线均采用多层屏蔽线，使工作更加稳定，加工效率更高。

12）环保半封闭结构，使工作环境洁净、安静；

13）半年一换的际宇jiyu-306环保冷却液,因使用过滤系统,机床始终保持洁净,上水管永不堵塞；

14）大锥度结构、恒张力，保证大锥度切割精度；

15）可选配切铝装置，解决切铝时易耗导电块、切割铝材效率低的问题；

机床主要配置：

 ●环保系列机床选用树脂砂铸件，设计成箱型结构，具有足够的刚度和强度； 

 ●x/y轴采用高精度v型直线导轨和高精度滚珠丝杆，并采用光栅跟踪，提高机床的定位精度和加工精
度；

 ●运丝电机采用变频器智能控制，实现了无触点柔性换向，多级运丝速度自动/手动可调，满足不同切
割参数需要，便于上丝和多次切割。 

 ●x/y采用台湾精密v型导轨，精密滚珠丝杆， 1μm光栅闭环控制，大大提高定位精度和机械的跟性
，使多次切割精度更高，光洁度更好 

 ●机床立柱线架可，造型美观，刚性更强     

 ●使用高压过滤水箱，实现了净水与污水独立隔离，可实现3-5个月不用换水，环保节水 

 ●采用全封闭防护罩，有效减少工作液飞溅，保护环境 

 ● 强大而完善的参数编辑功能，可对生成参数进行任意修正，自动实现粗-中-
精的加工，以达到最佳之效果

本产品的品牌是际宇，型号是AQ-430T，适用行业是通用，工作台面尺寸是720*500，工作台行程（X*Y
）是400*320，Z轴行程是280，主机重量是1800，主机装箱尺寸是1600*1200*2100，最大加工速度是300（
mm/min），输入电压是380，电极丝直径范围是0.12~0.25，加工精度是0.01
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