
液压自动长棒料车床 液压车床

产品名称 液压自动长棒料车床 液压车床

公司名称 佛山市顺德区容桂骏雄机械厂

价格 35000.00/个

规格参数 类型:液压车床
品牌:佛山骏雄机械
控制形式:数控

公司地址 广东省佛山市顺德区容桂海尾文海中路45号

联系电话 86-0757-28817983 15919003046

产品详情

    本机床广泛用于电器，灯饰，水暖，制锁，燃具，家具配件五金小零件的批量加工，对零件外圆，
内孔，端面，锥度，槽坑，钻孔等切削加工，能一次成型，配合自动送料装置，整个生产过程实现自动
加工循环。也可以单件手动装夹的半自动加工。

欢迎来电咨询：15919003046杨生。

 

安装刀具：刀具可按实际零件进行多刀安装，多刀切削，如直径与钻咀同时切削，提高工作效率。

切刀：切刀分为切1和切2两组，配合车刀进行倒角，切槽，成形，切断等工作。切断刀为双速设计，快
速移动到工件表面，然后慢速工进切削。

 

挡料器：程序开始，挡料器先推出小许（可调）弹簧夹头打开，材料自动送出，碰上挡料器触头，挡料
器推出全部，弹簧夹头夹紧材料，切削开始。

回转油缸：采用后拉式液压夹紧方法，回转油缸牵引拉杆，拉杆头部装有弹簧夹头，当拉杆向后拉动时
，把材料夹紧，夹紧力度为2200kg。

控制系统：采用高性能工业级cpu,plc。亚数科技。

               可贮存15个可编程程序及多个固定预存程序。



               采用最先进蓝屏液晶轻触摸式薄膜板块。

               全光藕隔离抗道干扰设计，金属封闭抗电磁干扰结构。

               缸相主轴，油泵电机保护。

               主轴高低速控制

               

本产品的类型是液压车床，品牌是佛山骏雄机械，控制形式是数控，型号是JX-32，主电机功率是2.2（kw
），外形尺寸是1800*1200*1600（mm），加工精度是精密，最大加工长度是300（mm），最大加工直径
是35（mm），主轴转速级数是8，主轴通孔直径是52/35（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式
，适用行业是通用，动力类型是液压，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是
免费售后1年
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