
电量变送器 WB171TS系列

产品名称 电量变送器 WB171TS系列

公司名称 上海端力智能电控科技有限公司

价格 180.00/个

规格参数 品牌:DL
型号:WB171TS系列
测量范围:0-5V

公司地址 浦东新区航头镇航都路5号综合楼1单元一至二层

联系电话 021-50658209

产品详情

一 产品概述wb171ts系列插针式直流电压传感器采用调制解调隔离原理，对电网或电路中的直流电压实时
转换成直流电压输出；具有体积小、精度高、高隔离、低漂移、温度范围宽等特点。输入、输出回路完
全隔离，输出信号与电源共地，可以直接与各型a/d转换电路配用，构成数据集中采集系统。

二、应用范围由于该传感器输入、输出回路完全隔离因此可完全切断前端干扰信号，是集成电路、单片
机、plc抗干扰隔离的最佳搭档。该产品广泛用于工业设备、电力、邮电、铁路等监测系统的实时监测。

三、特点● pcb板直接安装● 高隔离，抗干扰能力强● 精度高，稳定● 体积小，重量轻

四、主要技术参数●
输入规格：20mv～300v(可选)● 输出规格：0～5v或1～5v● 辅助电源：+12v或+24v●
精度等级：0.2级● 响应时间：250ms● 过载能力：10倍标称输入值，持续5s● 负载能力：5ma●
静态电流：10ma● 隔离耐压：＞1.5kvdc，1min● 输出纹波：＜10mv● 环境温度：-10℃～+50℃●
温度漂移：1.5×10-4/℃注：更多型号请来电咨询

本产品的品牌是DL，型号是WB171TS系列，测量范围是0-5V，精度等级是0.2级，频率是100000（Hz），
适用范围是是集成电路、单片机、PLC抗干扰隔离的最佳搭档。该产品广泛用于工业设备、电力、邮电
、铁路等监测系统的
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