
国内移动仓库传输带装卸输送设备_自动传输滑梯卸货设备

产品名称 国内移动仓库传输带装卸输送设备_自动传输滑
梯卸货设备

公司名称 深圳市佳联自动化设备有限公司

价格 30000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:带式输送机
品牌:佳联

公司地址 深圳市宝安区龙华镇大浪华发路

联系电话 86-0755-23348794 13826589306

产品详情

1) 国内移动仓库传输带装卸输送设备_自动传输滑梯卸货设备的中间罩壳,是一个分节组合的矩形管,它是2
-4mm厚的薄钢板和用作骨架的角钢焊接而成.在低速的输送机中,中间罩壳常制成单体结构.而在高速的输
送机中,则总是制成双体结构.即上升分支和下降分支各有一个中间罩壳起防护作用;2) 为便于安装,维修和
观察物料运输情况,在其中几个中间罩壳的侧壁上分别设有检视门,为了限制牵引构件在提升高度较大时产
生过大的横向摆动.在中间罩壳内常安装有固定的牵引构件导向装置;3) 头部罩壳的形状应与装卸线相适应
,即应使由料斗中抛出的物料能全部卸入管内.低座罩壳形式应能和低部物料装载情况相适应,在罩壳壁上
也设有活动小门,它不仅使安装和检修方便,更重要的一点就是防止输送机的物料发生堵塞;

本产品的加工定制是是，类型是带式输送机，品牌是佳联，型号是JL-90，输送能力是10000（t/h），功率
是2（KW），输送距离是20（m），外形尺寸是20（m），重量是10000（kg），适用领域是仓库传输带
，规格是L20M
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