
经济型液位测量一体化超声波物位计

产品名称 经济型液位测量一体化超声波物位计

公司名称 唐山鼎驰自动化设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:国产
型号:DCFC-Z

公司地址 唐山市高新技术开发区龙泽北路

联系电话  18631539648

产品详情

dcfc-z超声波物(液)位计详细资料：

 

内置温度补偿，功率自适应，的提高了仪表的测量精度，对干扰回波有明显得yi制功能。

安装、维护、标定简单。产品广泛适用于化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量，具有
*全、清洁、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。

 

主要技术参数：                                 

测量范围：0～3m、0～6m、0～10m 、0～15m、0～20m、0～30m   

盲       区：0.25m～0.5m  

测量精度：0.25～0.5％  

分辨率：1mm  

方向角：4°～6°(全角) 

压        力：4个大气压以下

显        示：自带lcd显示液位高度或空间距离   



数字输出：rs485接口、rs232接口、modbus协议或定制(四线制)

模拟输出：4～20ma  

开关量：2～4路ac220v / 3a(四线制) 

供电电压：四线制dc24v 70ma / ac220v 3w

                    二线制dc24v  

环境温度：－20℃～＋60℃ 

防护等级：ip65 

安装方式：开孔螺母安装(或自行加装法兰)

          壁挂式安装(分体机)

外       壳：abs工程

本产品的加工定制型号是DCFC-Z，检测量程是0-30m，测量精度是0.25-0.5%，工作电压是DC24VAC220
V，显示分辨率是0.001，工作温度是-20-60（℃），适用范围是适用于化工、水处理、水利、食品、粮食
等行业的物位测量，物位液位计是超声波物位计
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