
布面立体胶顶蓬过滤棉-顶篷过滤棉- 厂家直供喷涂喷漆过滤棉

产品名称 布面立体胶顶蓬过滤棉-顶篷过滤棉-
厂家直供喷涂喷漆过滤棉

公司名称 广州强迪净化科技有限公司

价格 80.00/个

规格参数 加工定制:是
材质:无纺布
性能:耐酸,耐碱,防火

公司地址 广州市白云区钟落潭镇广从五路491号A06-28

联系电话 020-37413409 13533019010

产品详情

产品详情

布面立体胶顶篷过滤棉性能特点：

      
1.滤料按纤维粗细及密度不同，以非织物方式、多向性、渐层性，轧针法制成       2.渐密式结
构可根据尘埃颗粒大小，被阻挡在不同密度的层次，容尘量大       3.一定风速下仍能保持原
来形状，增长滤网的寿命，降低更换成本      
4.采用内外熔点高低不同的复合纤维制成，纤维之间接点牢固、结合紧密，不易脱落      
5.滤棉有全粘性(立体喷胶处理)、半粘性(表面喷胶处理)、无粘性(无胶)可供选择       6.可加装
镀锌钢板框或铝合金框，亦可加装金属背网，可有效支撑滤网承受大风量不易变形       布面
立体胶顶篷过滤棉系列产品原材料选用特长热熔抗断裂的合成纤维配以高效优质水性树脂经多个加工程
序制造，全立体喷胶的生产方式，层层递增的纤维密度，高性能涤纶布，表面更均匀，能更有效的阻挡
吸附尘埃粒子，具有特强过滤效果。   

产品展示

联系我们

购买流程

我们的承诺



售后服务

 

这样的服务您还满意吗？

本产品的加工定制是是，材质是无纺布，性能是耐酸,耐碱,防火，类型是初效，适用对象是空气，适用范
围是空调,油烟机,风机,空气净化器,医用,制糖，用途是空气过滤，品牌是强迪
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