
水质监测分析仪 简易水质检测器 tds检测笔

产品名称 水质监测分析仪 简易水质检测器 tds检测笔

公司名称 泉州海德能水处理设备有限公司

价格 55.00/个

规格参数 品牌:泉州海德能
型号:TDS
检测项目:重金属,色度,总硬度,盐度,ph,浑浊度,溶
解氧

公司地址 泉州市鲤城区临江工业区1号1楼

联系电话 0595-22350669 18065588703

产品详情

泉州海德能水处理设备有限公司

打造水处理行业一站式现货采购平台

生产批发：反渗透膜、纳滤膜、超滤膜、膜壳、滤芯、滤壳、树脂、活性炭、玻璃钢罐、阀头、过滤器
、阻垢剂、有机玻璃柱、泵、压力表、流量计等所有水处理配件等；

产品说明：

    tds水质测试笔用来测试水的tds值、水的电导率，以判断谁的纯净度。同时兼有测试水温和环境温
度的功能，产品可广泛应用于水处理行业、饮用水业、家庭、个人居家旅游、野外作业等作为饮用水质
的检验工具。

◆铂金电极设计:bconscan系列采用高纯度铂金传感器设计,在全量程范围内保障测量值精确稳定。◆一点
按键自动校准:仪器具有一点自动校准功能,校准时仪器允许使用自定义校准液。您只需在仪器中输入已知
电导率值并将传感器浸入校准液中,按enter键,仪器即会自动进行校准。◆数据锁定:bconscan系列具有简捷
的测量值锁定功能,在电导率测量模式,按hold键,仪器自动锁定当前测量值,再次按键,仪器返回测量模式。
◆自动或手动关机:设计中,为了有效节约电能,我们为仪器设置了自动关机程序。使用时仪器开机即进入
测量状态,如果您长时间没有任何按键操作,仪器将自动关闭电源。◆良好的防水性能:bconscan系列具有良
好的防水性能,仪器的每个结构连接点都经过防水处理,即使置于水中也不会影响使用。同时仪器的重量经
过悬浮力计算,浸入水中可自行浮起。



 联系方式

泉州海德能水处理设备有限公司

电话：17705060069      传真：0595-22415095

qq：1135158498         邮箱：1135158498 @qq.com

地址：泉州市鲤城区南环路临江工业区1号

本产品的品牌是泉州海德能，型号是TDS，检测项目是重金属,色度,总硬度,盐度,ph,浑浊度,溶解氧，类型
是水质快速分析仪，测量范围是TDS、电导率、温度、华氏温度，测量精度是2%，电源电压是DC3V，
分辨率是1PPM，适用行业是游泳馆,水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院，加工定制是是
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