
台湾数控拆标机 数控脱标机批发 高品质拆标机

产品名称 台湾数控拆标机 数控脱标机批发 高品质拆标机

公司名称 深圳市豪瑞斯精密五金机械有限公司

价格 86000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:豪瑞斯
型号:QF-1050

公司地址 深圳市宝安区沙井新桥三工业区

联系电话 0755-29939260 18922861580

产品详情

豪瑞斯qf-1050数控清废机技术参数： 

 

速度：15-30叠/分钟 整机尺寸：2900x2150x1980mm 
最大纸垛尺寸：1050x730mm 最大脱标尺寸：360x360mm 
最小纸垛尺寸：260x270mm 最小脱标尺寸：20x20mm 
最大纸垛高度：50-100mm 油泵最大压力：7mpa 
xy轴精度：c8级 控制电源：380v三相五线 
xy最大负重：200kg 总功率：3500w 
重量：1300kg   
产品说明： 

 

数控清废机是针对压痕模切后的各种卡纸、塑片的自动清废专业设备，本机采用高精度丝杆导轨使产品
精度得以保证，使用可编程序控制器和人机界面，机器故障显示使故障排除操作非常方便，本机多处设
有传感器和安全装置，保障机器正常工作和人身安全。适用于印刷装潢的吊牌、药品、化妆品、食品、
烟酒茶等小包装生产代替人工脱标清废。大量节省人力，提高产品质量和企业效率。 

 

产品特点： 

 

全自动数控清废机、吊牌拆标机【脱标机】：主要用于印刷厂纸类及pp类吊牌，纸盒，彩卡，烟包盒模



切后的清废，压力大，精度高。1、自动对模切后的各种普通纸板、塑片、皮革制品进行清废，具有结构
紧凑、制造精良、压力大、精度高、使用方便、操作安全可靠，极大的降低了使用者的劳动强度，减少
了劳动力成本，适用于印刷、包装装潢、塑料行业生产之用。2、结构紧凑、制造精良、压力大、精度高
、使用方便、操作安全可靠3、机身采用优质材料整体焊接，强度高。4、封闭式机身罩壳，增强了设备
操作的安全性。5、交叉式平台，脱标头固定不动，，交叉平台驱动，产品沿两个轴动，工作面积通过软
件限定及硬件定位开关限定。6、采用强动力无须保养的细分微步步进马达，运动传递通过精密滚珠丝而
完成。7、多向随动技术,光电装置的测量精度,密封设计可防尘污。8、人员在生产操作时，人手不直接接
触脱标头工作部位。没有安全隐患。9、操作高度布置合理，使用方便。 

  

豪瑞斯数控清废机与常见清废机有何不同？ 

 

1、机器面板采用15mm钢板，电镀抛光精制而成。面板表面无螺丝孔位（减少纸张产品摩擦、刮破），
机架使用40x60mm国标方管焊接，钢板材料厚，有效增加机身稳定性。2、丝杆、轨道采用台湾上银滚珠
丝杆，可实现较高的疲劳寿命和精度寿命精密度高，公差小于0.02mm。3、plc控制器采用日本三菱，控
制面板为;台湾威能人机界面。简单易懂，不易死机。4、移动拖纸架采用高强度轻质铝合金精密制造。
有效减少负载，提高伺服电机使用寿命。5、驱动采用台湾液压系统。平稳，无后座力，噪音小，力度大
。 

  

观看数控清废机视频请点击：http://www.hruis.com/video/601.html 

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是豪瑞斯，型号是QF-1050，产品用途是各类标签的清除作业，产品别名是
清废机，规格是2900*2150*1980mm
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