
 PIB-30J扭剪型电动扳手 扭剪扳手 甲醛检测仪器

产品名称  PIB-30J扭剪型电动扳手 扭剪扳手
甲醛检测仪器

公司名称 济南纳克工贸有限公司

价格 10900.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:纳克
型号:PIB-30J

公司地址 济南市中区

联系电话 86-053185702870 13698644136

产品详情

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************
***************************************************************************************

本机是扭剪型螺栓拧紧作业的必备工具。当扳手达到一定扭矩时，即可从螺栓的v型切口处剪断螺栓梅花
头部分，，完成螺栓拧紧作业，广泛应用于钢结构桥梁、厂房、发电设备等设施的施工作业。

 

型 号 p1b-dy-22j p1b-dy-24j p1b-dy-27j p1b-dy-30j
额定电压 220v 50hz 220v 50hz 220v 50hz 220v 50hz
最大电流 6.5a 6.5a 6.5a 6.5a
最大功率 1300w 1300w 1400w 1300w
最大扭矩 1000nm 1500nm 1700nm 2500nm
转速 16r/min 12r/min 7r/min 5r/min
适合用螺栓 m16、m20、m22 m16、m20、m22、m24 m22、m24、m27 m24、m27、m30
重量 6.9kg 8.5kg 9kg 9.5kg
    

*******************



本产品的加工定制是是，品牌是纳克，型号是PIB-30J，测量范围是0-500m，测量精度是1级，测量对象是
高强螺栓，流量范围是1（L/min），功率是370（w），分辨率是0.1，尺寸是600*1200（mm），重量是60
0（kg），电源是交流电
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