
HT-M4在线式一氧化碳检测仪

产品名称 HT-M4在线式一氧化碳检测仪

公司名称 青岛海特尔环保科技有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:海特尔
型号:HT-M4

公司地址 青岛市四方区海岸路26号6号楼4单元302户

联系电话  13165078920

产品详情

固定式一氧化碳气体检测变送器可以广泛应用于冶金、石油、石化、化工、化学化工、船舶等行业。仪
器采用隔爆型设计，4~20ma标准信号输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，检测传感器具有灵敏度
高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点，处于国内同类产品领先水平。技术指标： 检测气体：空
气中的一氧化碳 检测原理：电化学原理，壁挂式、管道式安装，螺纹尺寸：m40 x 1.5mm 检测方
式：固定、在线检测，扩散式测量 测量范围：0-1000(量程可选)分辨率 ：1ppm 

精 度：±5%fs显示方式：液晶背光显示 响应时间：≤25秒 恢复时间：≤60 秒 防爆标志：exd ⅱ
ct6 防爆连接螺纹：3/4"npt 信号输出：4～20ma 二线制标准电流( 最大负载1500 欧姆) ；继电器
输出( 可选) 最大传输距离：1100 米（2.5 平方毫米铜芯电缆） 工作温度：-20 ℃～+50 ℃ 相
对湿度：10% ～95%rh （非凝露） 电 源：24vdc ±12vdc 最大功耗：2.5w 

本产品的加工定制是是，品牌是海特尔，型号是HT-M4，类型是固定式
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