
三相电机远距离遥控开关 水泵无线遥控开关380V 无线远程控制开关

产品名称 三相电机远距离遥控开关
水泵无线遥控开关380V 无线远程控制开关

公司名称 深圳市拓安达电子有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:拓安达
型号:TAD-6228-3000
类型:远距离遥控开关

公司地址 深圳市光明新区公明街道西田社区第二工业区31
幢9楼

联系电话 0755-29604966 13510030286

产品详情

科技创造未来.品质铸就辉煌!

皇冠品质,厂家直销!

真情回馈新老客户:

全场火爆促==满280元免邮,再满再送==满600元立减10元免邮==数量有限,时间有限==各位淘友心动不如
行动==机不可失

本公司感应开关被佛山市万科城，金域华府，长沙市万科金色家园，南京万科金色里程，沈阳市沿海地
产赛洛城，富士康集团，马可波罗瓷砖专卖店全国连锁店展示厅，深圳大学城，深圳市宝安区福永中学
，西藏国际大酒店，贵州凯里大酒店,深圳福鹏喜来登大酒店，惠州凯宾斯基酒店等等众多大型地产公司
，星级酒店宾馆，物业小区，学校所使用

质量!信誉!有保证!

诚信通证书：

1、工作方式用户随意调节：用户可自行修改自锁、互锁、点动工作方式。（温馨提示：切换工作方式需
先断开电源方可正常工作） 2、学习型对码：可任意学习对码同频率遥控器，<滚动码遥控器除外>，
（使用过程中遥控器坏了或者丢了也不用担心，直接买个遥控器学习一下就ok了，不用整套更换，大大
节约了用户的成本）。



3、采用超外差接收模块：有效提高产品的遥控和提高产品的抗干扰能力。（采用超外差接收电路，该接
收电路不受空气湿度、温度等环境因素的影响，抗干扰能力更强，性能更稳定，使用寿命最长。）

 遥控器尺寸：136×42×25mm

接收器外壳尺寸：123×68×50mm

 

采用超外差接收电路，该接收电路不受空气湿度、温度等环境因素的影响，抗干扰能力更强，遥控距离
更远，性能更稳定，使用寿命最长！

1/控制模式:用户可自行修改控制模式,跳冒和t短接是自锁型(t)控制模式;跳冒和m短接是点动型(m)控制模
式;t和m二个都不短接是互锁型控制模式。(温馨提示:切换控制模式需先断电再切换，切换好后重新上电
，控制模式才会转换，请勿带电操作)

2/输出方式：此开关输出端为开关信号输出灵活应用可控制多种电压负载。

警告：高压危险，小心触电！非专业人士请勿操作，请严格按图接线！否则后果自负！

警告：高压危险，小心触电！非专业人士请勿操作，请严格按图接线！否则后果自负！

无线遥控开关是一种应用十分广泛的无线控制器件,采用微处理器智能控制,它可应用在车库门控制、灯光
控制、遥控窗帘等领域,具有安装方便使用简单安全可靠等优点。 

 一.产品型号:tad-6228-3000

 二.适用范围:ac380v水泵，电机，电器，灯具，工业等等远距离无线控制

 三.技术参数： 

  1.工作电压:ac380v

  2.继电器触点容量：10a 250vac | 10a 30vdc 

  3.负载功率:300w（不可直接控制380v的负载，需要外加接触器才可以控制380v负载，用来控制多大
的负载加多大的接触器）

  4.工作频率:315mhz

  5.遥控距离：空地无干扰空载测试900米（无线电产品实际应用根据使用环境不同遥控距离有所不同，
差距非常大，对此有严格要求的慎买！） 



  6.负载类型：ac380v水泵控制，电机控制，电器控制，灯具控制，工业控制，信号控制，等等远距离无
线控制

  7.输出方式：继电器公共端/常开/常闭  8.胶 壳:有

9.控制模式:默认为互锁模式（用户可自行修改控制模式,跳冒和t短接是自锁型(t)控制模式;跳冒和m短接是
点动型(m)控制模式;t和m二个都不短接是互锁型控制模式。(温馨提示:切换控制模式后需先断电再重新上
电控制模式才会转换，标配遥控器为2个按键，一个开一个关，当用户切换到自锁或者点动模式，有一个
按键是多余的不起作用。)

 10.控制路数:1路(注:自锁型控制模式:按一下按键继电器接通,在按一下同一个按键继电器断开,点动型控
制模式:长按住按键继电器接通，松开按键对继电器断开,互锁型控制模式:按a键a接通并锁定一直接通,按b
键断开负载

 11.学习对码方法:接通电源指示灯亮3秒，指示灯熄灭后按一次主机上面的学习按钮，此时指示灯亮起
后松开按钮，接着按一次遥控器按钮主机学习上面的指示灯熄灭，表示学习成功。

 12.清除对码方法：接通电源学习指示灯亮3秒，学习指示灯熄灭后按住主机上面的学习按钮不松开.学
习指示灯亮起，8秒后指示灯熄灭,然后松开主机上面的学习按钮，表示清码成功。（清除所有学习对码
的遥控器）

 13.编码方式:固定码(焊接码) 主板和遥控器编码的脚位需要一一对应即可，状态分别为：高电平，低电
平，悬空。（出厂设定为空白码，可根据要求编码，编码说明书网发）

 14.配置说明：白色外壳两键遥控器一个，单路接收器一个，外壳一个,说明书一份

批量采购价格优惠！

市场部专线：0755-29604966

传真：0755-27380858

联系人：陈先生

本产品的品牌是拓安达，型号是TAD-6228-3000，类型是远距离遥控开关，工作电压是380VAC，工作频
率是315MHz，负载总功率是300W，遥控距离是3000米，工作温度是-30+50（℃），适用范围是水泵电机
无线遥控开关，产品认证是其他，加工定制是是
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