
日本simco离子风枪 TOPGUN离子风枪

产品名称 日本simco离子风枪 TOPGUN离子风枪

公司名称 深圳市千顺电子有限公司

价格 1500.00/个

规格参数 品牌:SIMCO
型号:TOPGUN/HBA
输入电压:220（V）

公司地址 深圳市宝安47区东方建富大厦420

联系电话 0755-27826748 13560753721

产品详情

simco topgun静电除尘枪topgun静电枪使用ac电离技术, 提供稳定的离子平衡,
并能快速消除整个工件上的静电和尘粒. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护.

simco topgun静电风枪特点:离子吹尘枪的设计能达至0+/-15v离子平衡, 枪咀旁可更换的0.2micron过滤器,
保证所吹出的压缩空气干净, 并对静电破坏极敏感的组件, 提供最好的保护.
topgun静电风枪符合人体功学设计, 轻巧而耐用的枪身, 上有轻触开关,
压缩空气流量调整掣和离子平衡调较掣, 还有二段led灯, 显示电源开关和高压电离输出.
枪身连电线是防静电材质, 以确保使用时不会引起静电问题. 并附有挂座, 方便安放.� 0+/-15v
残余电压(离子平衡)� 快速消除静电� 枪咀旁可更换0.2micron过滤器� 轻触控开关高压电和输出气流�
出风流量调控� 离子输出显示灯� 枪身人体功学设计� 有脚踏操控型号(sidekick)选购

simco topgun静电枪规格:输入电压 : 100vac / 120vac / 230vac, 50/60hz最大功率 : 12 w离子平衡 : 0 +/- 15
v消散速度 : 由 1000 v 至 100v小于 1.3 秒 @ 2 bar (根据 esd-stm3.1-2000 ionization 标准.)臭氧产生 : < 0.001 ppm
(在枪咀前 46 cm @ 1 bar)操作温度 : 0 – 40 deg c.风力 : 180 grams (在枪咀前 7.5 cm @ 7 bar)风量输出 : 2.4 scfm
@ 2 bar; 4.8 scfm @ 4 bar风量噪音 : 76 db @ 2 bar; 89 db @ 4 bar过滤器 : 0.2 micron (可更换)显示 : 亮 –
有高压电产生离子重量 : 枪身连7ft电线 – 185 g控台 – 2.7 kg (13.2 x 16.4 x 8.5 cm)封装 : 枪身连7ft电线 –
防静电材质;控台 – powered coated steel安全认证 : ul listed and ce compliant

本产品的品牌是SIMCO，型号是TOPGUN/HBA，输入电压是220（V），气压是`（PSI），消电时间是4
（s），重量是`（kg），产品认证是`
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