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产品名称 单 双梁超载限制器 力矩限制器 防爆限制器

公司名称 山东冠华重工机械有限公司

价格 160.00/个

规格参数 品牌:乔正高灵天马
型号:BQXBCQ
配件适用对象:起重机

公司地址 山东省泰安市新泰西城区工业园

联系电话 86-13734426777 13734426777

产品详情

欢迎致电联系电话：13583886074      尹经理

   -----

一、起重量限制器

1．名词定义

起重量限制器是一种通过检测起吊重量防止起重机械处于超载作业险情的称重

保护装置，也称为起重机超载限制器或起重机负荷限制器。

 

2．工作原理

称重传感器检测起吊重量，输出信号由放大器进行放大。放大后的信号送入称

量控制仪表。称量控制仪表根据重量信号与“预报警”、“延时报警和控制”

及“立即报警和控制” 三个基准重量信号设定值进行比较判别，输出相应的状

态控制信号。三个基准重量信号设定值分别设定在额定载荷的90%、105%和130%



。当起吊载荷重量达到额定载荷的90%时，称量控制仪表使蜂鸣器发出断续的鸣

响。起重机起升的瞬间，由于起升加速力的作用，将会产生暂时的冲击载荷现

象。为避免起升时的冲击载荷引起的瞬间假超载， 称量控制仪表具有延时判别

功能。1～2秒钟的延时结束时，如果超载现象仍存在，则判定是真正的超载，

称量控制仪表立即输出信号切断起重机的起升主回路，同时蜂鸣器长鸣。对超

载信号的延迟，是在一定超载范围内进行判别的。如果超载大于额定载荷的

130%时，则无论是实际超载还是冲击载荷引起的动载超载，称量控制仪表均输

出信号切断起重机的起升主回路，同时发出声光报警，即立即报警控制。由于

称量控制仪表输出信号只切断起重机的起升主回路，因此不会影响起升回路进

行下降等机构的动作。

3．《起重机械安全规程》规定

gb6067—85《起重机械安全规程》中规定：大于20t的桥式起重机、大于10t的

门式起重机应安装超载限制器；其他吨位的桥式和门式起重机以及电动葫芦单

梁或双梁起重机宜装超载限制器。

4．起重量限制器的组成

起重量限制器一般由电阻应变片式称重传感器和称量控制仪表两部分组成。称

重传感器用于检测起吊重量；称量控制仪表根据起吊重量进行判别，输出相应

的状态控制信号。

5．结构特点

起重量限制器的最大特点是有效的同起重机械的具体结构形式相结合，确保称

重传感器和称量控制仪表的使用不破坏起重机的安全性。同时，应满足性能可

靠，检修方便，测量准确度高的功能要求。

根据电动葫芦单梁或双梁起重机的具体结构形式，起重量限制器通常采用板环

式或别绳
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式称重传感器，安装位置处于钢丝绳的固定端；称量控制仪表通常安装在司机



室里或控制按钮站上方。

根据桥式、门式起重机的具体结构形式，起重量限制器通常采用双剪切梁桥式

称重传感器安装在起重机卷筒的轴承座下方或采用轴式称重传感器安装在起重

机定滑轮轴上；称量控制仪表通常安装在司机室里。

6．主要技术参数

适用范围：0.5～500吨各类起重机；

综合误差：≤±5%；

显示误差：≤±3%；

动作误差：≤±3%；

报警点的设定：

（1）预报警点：额定起重量的90%；

（2）延时报警点：额定起重量的105%；

（3）立即报警点：额定起重量的130%；

延时报警时间：1～2秒；

传感器过载能力：1.5倍；

使用环境条件：-10℃～+50℃ 90%rh；

电源电压：380v-15%(+10%) 50hz

继电器触点容量：ac380v 2a；

传感器防护等级：ip65；

电器控制箱防护等级：ip42。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------



自定义内容

山东冠华重工机械有限公司

地址：山东省    新泰市     羊流镇开发区

联系人：尹义强     手   机：13583886074    传真；0538-7444898          
                                             
                     

 

服务不仅仅是搬运和维护         更多的是为客户操心，为客户着想        
售后服务的宗旨：          公司本着实现顾客满意度最大化的原则，在国内各大城市设立营
销服务机构，向顾客提供快捷、完善的售前、售中、售后服务。      
一、在保质期内如有质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务。       
二、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出售后维修人员进行处理。        三、出厂
合格率：100%；  四、根据用户要求，协助安装调试，主动做好售前、售后服务工作。将管理软件安
装到各营业所，并对营业所的操作人员进行软件使用培训；对产品维护管理人员进行产品知识培训。 
 五、定期进行产品使用普查，防患于未然。

本产品的品牌是乔正高灵天马，型号是BQXBCQ，配件适用对象是起重机
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