
UTE1003A功率计UNI-T/优利德UTE1003A智能电参数测量仪

产品名称 UTE1003A功率计UNI-
T/优利德UTE1003A智能电参数测量仪

公司名称 深圳市九九仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:多功能功率测量仪表
品牌:UNI-T/优利德

公司地址 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A

联系电话 86-075588362535 13322995520

产品详情

智能电参数测量仪 ute1003a

1、数字显示，读数直观；2、四窗口同时显示真有效值电压、真有效值电流、峰值电流、功率、功率因
数、频率，测试快速；3、电压、电流量程自动转换，提高测量精度；4、测量精度不受波形影响；5、可
靠性高，寿命长；6、可自由设定上下限参数，有合格讯响功率。批量检测提高效率。

基本功能  / 型号 ute1003a
显示 4窗口显示； v,a, apk,w,pf,f
电压 1.0v~300v
电流 2m a~3a
功率范围 0.01w ~ 900w
量程切换 自动
功率因素 -1.000~+1.000
精度 0.4%读数+0.1%量程+1字
频率范围 15hz ~ 650hz,带宽：5khz
上下限判定功能 ok
接口 rs-232
一般特征
电源 输入电压：115vac / 230vac；频率：47hz～63hz
机身颜色 白+灰
机身重量 2.6 kg
机身尺寸(w×h×d) 220mm×100mm×365mm
标准配件 电源线
标准包装 纸箱,使用手册
标准包装数量 1台
标准包装尺寸(l×w×h)  480mm×310mm×200mm 



标准包装箱毛重  3.4 kg
基本功能  / 型号 ute1003a ute1010a ute1003b ute1010b
显示 4窗口显示； v,a, apk,w,pf,f
电压 1.0v~300v 1.0v~300v 1.0v~300v 1.0v~300v
电流 2m a~3a 2m a~10a 0.2m a~3a 0.2m a~10a
功率范围 0.01w ~ 900w 0.3w ~ 3000w 0.001w ~ 900w 0.01w ~ 3000w
量程切换 自动
功率因素 -1.000~+1.000
精度 0.4%读数+0.1%量程+1字
频率范围 15hz ~ 650hz,带宽：5khz
上下限判定功能 ok
接口 rs-232 -- rs-232 rs-232
一般特征
电源 输入电压：115vac / 230vac；频率：47hz～63hz
机身颜色 白+灰
机身重量 2.6 kg 2.3 kg 2.6 kg 2.6 kg
机身尺寸(w×h×d) 220mm×100mm×365mm 220mm×100mm×305mm 220mm×100mm×365mm
标准配件 电源线
标准包装 纸箱,使用手册
标准包装数量 1台
标准包装尺寸(l×w×h)  480mm×310mm×200mm

 
 420mm×310mm×200mm
 

  480mm × 310 mm ×200 mm 

标准包装箱毛重  3.4 kg  3.1 kg  3.4 kg  3.4 kg
可选配件
rs232 (ute1010a)

源线

本产品的加工定制是否，类型是多功能功率测量仪表，品牌是UNI-T/优利德，型号是UTE1003A，可测
电压范围是1（V），可测电流范围是1（A），准确度等级是1，外形尺寸是480mm×310mm×200mm（m
m），规格是UTE1003A
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