
BJJ型刮板精制机

产品名称 BJJ型刮板精制机

公司名称 江苏科威机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:科威
型号:BJJ

公司地址 靖江市沿江开发区天伦新区路1号

联系电话 86 0523 84631922/84631799/84631388 13901426026

产品详情

  一、概述 1、刮板精制机是目前国际上最先进的精制设备，对橙子、柑橘、柠檬、柚子鲜汁等各类的
果汁、果肉分离，以满足精制要求。 2、型号组成及代表意义
BJJ  — 5          刮板式精制机 处理能力5吨/时 刮板式精制机
二、结构特征与工作原理
机架  2、积汁槽  3、骨架  4、出渣口  5、衬网  6、滤网  7、刮板 
调整螺钉  9、传动轴  10、透气盖  11、进料箱  12、进料口  13、传动电机  该刮板精制
机由机架、出渣口、积汁槽、骨架、衬网、滤网、刮板、调整螺钉、传动轴、进料口、进料箱、透气盖
、传动电机等部件组成。工作原理：物料从进料口进入进料箱后流入刮板工作室内，汁渣混合物在刮板
离心力的作用下，果汁通过滤网进入积汁槽，果肉及残余物从机器尾部的出渣口排出。
三、安装、调试、使用操作、维护 1、该机必须置于水平的混凝土地面上，若不平需垫正至水平，接通
精制机电机电源，确认机器运转无异响。再打开透气盖，注意一下刮板的旋转的方向是否与方向指示牌
一致； 2、均匀向机器内进料，查看出渣口渣是否达到预期的效果，若渣较湿，请停机并停止进料后，
拆下机器骨架上面的护罩并打开骨架，松开刮板上的固定螺母，再通过调整螺钉调整刮板与滤网之间的
间隙（注意：调整时，用手转动刮板，以防止刮板与滤网相磨擦）；调节好后，拧紧固定螺母，并按拆
卸时反步骤装好机器。再进行加料试生产，一切正常后，即可连续进出料生产。 3、当机器运转时出现
传动皮带打滑的声响时，应立即停机后，用手抓住把手向上提皮带轮护罩，拆下皮带轮护罩，松开电机
皮带轮后面的调节螺丝，让电机座在重力的作用下拉紧皮带，然后拧紧调节螺丝。
4、停机时，直接切断传动电机电源即可；
5、机器每班生产停机后，务必打开骨架，将机器内外清洗干净。 6、轴承部位定期加注润滑脂。
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