
CS-200精密色差仪 国产色差测试仪 便携式色差

产品名称 CS-200精密色差仪 国产色差测试仪 便携式色差

公司名称 佛山市顺德区京美仪器有限公司

价格 6500.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:便携式色差计
品牌:彩谱

公司地址 容桂昌宝西路33号环球广场510-511号

联系电话 0757-22825117 13702605466

产品详情

色差仪系列

手持式分光测色仪

台式分光测色仪

 

 

cs-200 精密色差仪
cs-200 精密色差仪一款操作最简易，价格低、操作界面显示醒目；高度满足卢瑟条件，显示精度高达0.01，重复精度△e标准偏差值
0.08，安全符合 cie (国际照明委员会)标准和国 家标准；能实现黄、白度测试，能多点测试取平均值；标配pc数据管理软件，实现仪器和电脑
的无缝链接，适合企业内、外部色彩评价和数据管控；cs-200 外观结构采用人体工程学设计，完美吻合人体操作习惯；电子元件采用国际顶
级器件，超稳定性能，经久耐用，三年质保，终身维护；可广泛应用在印刷、涂料、汽配、金属、家电、金标试纸、食品安全、医学检验等
行业。

同类产品中性价比高



 获得国家计量认证● 中英文切换操作● 超稳定性能● 显示精度0.01● 重复精度δe标准偏差值0.08● 能实现黄、白度测试●
能多点测试取平均值● 通过黑白校准功能提高每次测试准确性

专业设计标准，强大功能配置

人体工程学设计● 大容量数据存储，多模式色值显示● pc软件，电脑数据管理● usb、蓝牙数据连接和输出● 提供准确测试时间设置●
能通过手动设置建立标样的l*a*b*值● 适合企业内、外部色彩评价和数据管控

多点测试取平均值

cs-200 精密色差仪外观结构介绍

 

cs-200 精密色差仪技术参数

型号 cs-200

照明/受光系统 8/d(8°照明/漫射受光)，含镜面反射光(sci)

显示模式 色度值: l*a*b, l*c*h, δe*ab, xyz, 相对rgb值色差值:
δ(l*a*b),δ(l*c*h)白度值: 亨特白度,
甘茨白度黄度值: yi

测量口径 约φ8mm

测量条件 cie 10°标准观察者; cie d65光源

测量范围 l*: 1~100

重复性 标准偏差△e*ab0.08以内(测量条件：测量白色校正
板30次求平均值)

存储 标准样100组，每组标准样下测试样100组

测量时间 约0.5秒

测量光源 led

界面语言选择 中文 、英文

电源 4节aa1.5v碱性电池或镍氢电池、专用适配器dc5v

接口 usb 2.0，打印机

重量 550g

尺寸 77x86x210mm

本产品的加工定制是否，类型是便携式色差计，品牌是彩谱，型号是CS-200，显示范围是1-100，光源是
LED，测量时间是0.5（s），测量口径是8（mm），电源电压是6（V），外形尺寸是77x86x210（mm），
重量是550（g），适用范围是颜色检测
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