
AR824 数字噪音计香港希玛AR824噪音计/手持式噪音仪

产品名称 AR824
数字噪音计香港希玛AR824噪音计/手持式噪音仪

公司名称 深圳市九九仪器仪表有限公司

价格 200.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:SMART/希玛
型号:AR824

公司地址 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A

联系电话 86-075588362535 13322995520

产品详情

ar824 数字噪音计

产品简介

声级计又叫（噪音计）是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器
、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。声级计的工作原理是：由传声器将声音转换成电
信号，再由前置放大器变换阻抗，使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络，对信号进
行频率计权(或外接滤波器)，然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值，最后经过数字电路处
理器处理后，在lcd上显示相应的数值。

 

技术参数

 传感器 1/2英寸电容式麦克风 
 测量范围 30~130dba

35~130dbc
 测量精确度 ±1.5db 
 频率响应 31.5hz~8.5khz
 频率计权 a & c
 数据通信 ---



 数据分析 ---
 数据存储 ---
 ac\\dc信号
输出

有 

 低电提示 有 
 过载提示 有 
 分辨率 5 digits & 0.1db
 时间计权 fast / slow 
 测量档位选
择

有

 最大值锁定 有
 取样率 2 times / 秒

 

包装规格

 电源 aa*4电池(带外接电源插孔) 
 产品净重 720g
 产品尺寸 265*70*35mm
 包装方式 彩盒包装
 标准外箱容
量

20pcs

 标准外箱尺
寸

62.5*45*28.5cm

 标准外箱毛
重

16kg

本产品的加工定制是否，品牌是SMART/希玛，型号是AR824，类型是数字式噪音计，测量范围是30~130
dB，测量精度是±1.5dB，工作温度是1（℃），分辨率是0.1db，尺寸是62.5*45*28.5cm（mm），重量是1
6（kg）
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