
天然云母（云母粉 云母片 染色复合云母）

产品名称 天然云母（云母粉 云母片 染色复合云母）

公司名称 灵寿县天隆矿产品加工厂

价格 4500.00/个

规格参数 原产地:河北
品名:云母
品级:一级

公司地址 石家庄市灵寿工业区

联系电话 86-031182612362 18603283179

产品详情

云母片-白云母片-金云母片-黑云母片-绢云母片-锂云母片-钠云母片-钒云母片-云母碎片-大云母片

在电工产品中广泛应用云母及其制品作为绝缘材料。其品种有：天然云母，合成云母，云母带，云母板
，云母箔，云母玻璃等。

岩片（slice）是组成混杂岩的重要组成部分，是由构造拼合边界所围限的与基质及相邻岩片在岩性、岩
相、变形、变质特点及时代有明显差异的岩块（片）。 天然岩片保色性、耐水性、仿真性极强，并有极
好的耐批和耐寒性，热不发粘，冷不发脆，颜色丰富、鲜艳，可塑性强，是生产真石漆、花岗岩漆的极
好搭档，是内墙涂料，立体性强的新型装饰材料。

岩片系列从颜色上分：

白色岩片、雪白色岩片、绿色岩片、黑色岩片、棕红色岩片、金黄色岩片、咖啡红、古铜色岩片、天然
颜色。

岩片系列从材质和加工工艺分：

天然岩片，染色岩片、复合岩片，真石漆岩片。

复合岩片可以和各类水性石漆（真石漆）按一定比例添加混合，因此能使普通真石漆变为高档花岗岩涂



料（漆）；为了达到天然花岗岩石材质感的奇佳效果，根据天然花岗岩石材内彩色颗粒大小，复合岩片
被制造成1-3㎜、1-5㎜、1-8㎜、1-10㎜、1-12㎜等不同规格厚度为0.3mm的柔软而具有弹性的不规则片状
体；

复合岩片是花岗岩涂料（漆）生产厂商必备原材料，真石漆生产厂商可根据天然花岗岩石材内颜色及颗
粒大小来选择颜色、大小合适的复合岩片，按一定比例（根据天然花岗岩石材内各颜色颗粒含量）添加
入天然真石漆中，经5-10分钟中速搅拌均匀，就能在真石漆的基础上生产出高档的花岗岩涂料（漆）。

天然云母片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件
，该产品适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片
等作为原辅材料。分：电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品，具
有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

 

天然云母种类较多，用作电工绝缘材料的有白云母和金云母两种。白云母具有玻璃光泽，一般无色透明
；金云母有金属光泽和半金属光泽，常见的有金黄色，棕色，浅绿色等等，透明度较差。白云母和金云
母具有良好的电气性能和机械性能，耐热性好，化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成
厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性
能比白云母好。

按用途，云母一般可分为云母薄片（薄片云母）、电容用云母和电子管用云母厚片三类，这三类云母的
面积、厚度规格分别见下列表格及其级别和用途。

本产品的原产地是河北，品名是云母，品级是一级
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