
靠背栅栏式6.35间距电源上用连接器 栅栏接线排 环保阻燃

产品名称 靠背栅栏式6.35间距电源上用连接器 栅栏接线排
环保阻燃

公司名称 上海联捷电气有限公司

价格 .10/个

规格参数 品牌:上海联捷电气
型号:LW3A-6.35
种类:端子(terminal)

公司地址 浦东新区五莲路206号226室

联系电话 021-58851538 13889279151

产品详情

此款接线端子可拼接！

上海联捷电气是专业生产pcb栅栏式接线端子的厂家,靠背栅栏式6.35间距电源上用连接器,栅栏接线排,环
保阻燃厂家直销.上海联捷电气生产的接线端子提供ul，ce，rohs认证

高品质的接线端子，环保阻燃端子

上海联捷电气pcb栅栏式接线端子主要有7.62 8.25 9.52 10.0 11.0 13.0间距的接线端子

上海联捷电气pcb栅栏式接线端子主要有普通栅栏式接线端子，带防尘盖栅栏端子，带靠背栅栏式端子,
中脚，边脚栅栏式接线端子

上海联捷电气pcb栅栏式接线端子型号主要有；
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本产品的品牌是上海联捷电气，型号是lw3a-6.35，种类是端子(terminal)，工作频率是高频，应用范围是
电源，接口类型是din(大/中/小)，形状是条形，制作工艺是注塑，加工定制是否，特性是阻火/阻燃，接
触件材质是铜，绝缘体材质是pa，芯数是2-24p，针数是2-24p，电流是10a
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