
天洋EVA光伏封装胶膜

产品名称 天洋EVA光伏封装胶膜

公司名称 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JCC
型号:JCC-105

公司地址 上海市嘉定区南翔惠平路505号

联系电话 021-59120211 15301669163

产品详情

产品种类：

上海天洋光伏组件封装EVA有单多晶组件用普通EVA和抗PID型EVA（分高透和高截止），还有双玻组件
用的白色EVA。

  

产品优势：

  

A：技术优势——领先技术保障优异品质 
1）业内少有的超强双螺杆混炼塑化工艺，极大提高了产品混炼、塑化程度。 
2）一键式全自动配料系统将误差降至最低，产品品质得到有效保障

   

B：质量优势——为您提供高品质的产品 
1、极低收缩率，保障太阳能电池板组件封装工艺稳定性及产品质量可靠。  2、合理的交联度
，确保组件卓越的耐紫外老化性能和耐湿热老化性能，有效避免黄变龟裂，延长电池板组件使
用寿命。



   

C: 成本优势——为您提供竞争利器

1）通过自主设备设计使得超宽胶膜成型得以实现最大化的降低边料损耗，有效降低成本。

2）全自动化机器生产，能够有效降低劳动强度及人工成本 

    D、服务优势——精心服务后顾无忧  1）公司设立专门的太阳能膜技术测试中心，为客
户提供一系列产品测试服务如：收缩率、交联度、透光率、紫外老化（UV313）、湿热老化（
双85）、不同波长紫外光透过率、玻璃（背板）剥离强度测试，以及冷热冲击试验（－40℃，+
90℃）  2）专业优秀的研发、生产、销售、售后服务团队，为您提供一对一式从售前到售后的
全方位服务支持。
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