
兰博三思万能试验机，电子万能试验机，拉力试验机！

产品名称 兰博三思万能试验机，电子万能试验机，拉力试
验机！

公司名称 深圳市兰博三思材料检测有限公司

价格 78000.00/台

规格参数 品牌:兰博三思
型号:LD23
类型:电子万能试验机

公司地址 深圳市南山区西丽留仙洞工业区福新发工业园4
楼

联系电话 0755-29363565 18588222019

产品详情

详细说明

主机机架

采用高精度、预加载的滚珠丝杠，提高了传动效率和位移精度。

采用高强度光杠固定上横梁及工作台面，构成高刚性的框架结构。

夹具

操作方便，夹持可靠的各种材料的专用夹具。

变形测量系统

配合应变式电子引伸计、精度高、响应快的测量系统，实现金属材料小变形的高精度测量。

电子引伸计按标距和变形量备有多种规格，可满足不同类型、不同形状的材料测量使用。

试验力测量装置

采用高稳定性、高精度应变式力传感器，配以高稳定测量系统保证全程分辨力不变，确保试验力示值相
对误差极限在 ±0.50% 以内。

可使用多个力传感器，实现宽范围的试验力测量。



急停机控制开关

在遇到意外情况下，能够可靠的锁定设备。

控制传动系统

采用进口全数字式交流伺服器，控制高精度、高响应频率的交流伺服电机，保证传动系统
效率高、噪音低、传动平稳，并保证速度示值相对误差极限在±0.20% 以内。

变形测量系统

夹持式自动跟踪大变形测量系统，采用高精度进口传感器实现对塑料橡胶等非金属材料较大变形量的测
量。

试验控制盒

具有横梁移动速度慢上/慢下、快上/快下、试样保护及运行功能。电气测控系统
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