
高精度固液两用密度计，化工溶液密度检测仪，固体比重测试仪

产品名称 高精度固液两用密度计，化工溶液密度检测仪，
固体比重测试仪

公司名称 深圳市勇达仪器设备有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:勇达
型号:YD-220S

公司地址 深圳市龙华新区观澜大道111号1007B

联系电话 0755-82598251 18816827070

产品详情

yd-220s采用的是阿基米得浮力法原理，可非常简单、快速和准确地测出橡胶/塑料块、塑料颗粒、密封条
、管材、陶瓷块、五金零件、助焊剂、硫酸铜、氢氧化钠、油脂、油漆、化工溶液等各类固体、膏体、
颗粒体、液体的密度、比重值。

 

主要功能：

 1、无需任何人工记录与计算，整机核心部件采用现代微电子技术设计，每步操作的结果值仪器会自动
记忆，最终的测量结果也由仪器自动换算，可大大为您节省宝贵的测量时间，提升工作效率；2、具有先
进的密度换算程序，可轻松实现各种固体、液体的密度测量；3、选用家用自来水即可开始测量，相当的
方便，且具有溶液补偿设定功能，弥补环境因素造成的误差。4、可设置水的标准比重值，如：1或0.9970
4；5、选用硅油作为测量媒介液，可测量陶瓷生胚件、小件磁芯、磁环、砂轮等多孔产品的比重；6、具
有蓝色背光液晶显示；7、支持一键自动清零、扣除辅助配件重量的操作；8、比重测量配件设计人性化
，测试支架可随时调整位置，且水槽也可用任何量具更换；9、自带挡风玻璃门，可使测试环境更稳定，
同时还可以起到防尘的作用，保护仪器；10、具有rs-232c接口，可轻易的将本仪器与电脑和打印机相连
接。

固液两用高精度密度（比重）测试仪技术参数：

型   号： yd-220s
最大称量： 220g/320g（双量程、双精度，可自行切换）
称重精度： 0.001g
密度解析： 0.0001g/cm3
可测参数： 重量、密度、比重



可测样品种类: 任意形状的固体、液体，用硅油法可测量陶瓷生胚件、磁芯等多孔性产品
输入电压： 220v
外形尺寸： 295mm × 208mm × 305mm
净    重： 4.0 kg

 

本司所售仪器设备售后服务：

1、所有产品均免费保修一年，终身维护，保修期间产生的一切费用由我方承担。(天灾、人为现象除外)
2、所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，并保证在4天内更换新品。3、关于使用操作
方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。4、其他详细购买事宜，参考双方协定
的合同条款。

深圳市勇达仪器设备有限公司shenzhen yongda instrument equipment
co.,ltd电话：0755-82598251手机：188-1682-7070  qq：3265030023 黄小姐手机：189-2935-6812 
qq：2060324890 曾先生网站：http://www.ydyiqi.cn

本产品的加工定制是否，品牌是勇达，型号是YD-220S，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是
0.01g-300g，准确度是0.001g/cm3，显示方式是电子式数显直读，分度值是0.001g/cm3，电源是220（V\HZ
），用途是测量固体，液体的密度，比重，体积等
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