
循环盐水喷雾腐蚀试验箱,盐水喷雾试验机

产品名称 循环盐水喷雾腐蚀试验箱,盐水喷雾试验机

公司名称 东莞市庆声试验设备有限公司

价格 7500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:KSUN
型号:YWX系列

公司地址 东莞市东城区桑园石井工业区浤泰科技园

联系电话 86-81008407 13925703965

产品详情

 

用途：本产品是针对各种材质之表面处理,测试产品的耐腐蚀性;包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车
零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等行业的品质检测。

 

试验方法：    盐雾试验(ss试验)、中性盐雾试验(nss试验)、醋酸盐雾试验(ass试验)、铜加速醋酸盐雾
试验(cass试验)等盐雾试验方法;

 

 

一、循环盐水喷雾腐蚀试验箱技术参数：

http://www.dgksun.com

 1、工作室温度范围：rt+10℃～55℃ 2、饱和器温度范围：rt+10℃～70℃ 3、温度波动度：≤±0.5
℃ 4、温度均匀度：≤±2℃ 5、空气压力：0.2～0.4mpa 6、喷雾压力：0.05～0.17mpa/c㎡ 7、盐雾
沉降量：1～2ml/80c㎡.h 8、时间设定范围：0～9999 s、m、h 9、间断喷雾时间范围：0～99 s、m、h1
0、试样架：试样架可满足15℃/30℃倾斜试验11、喷雾方式：气动式,连续、间断喷雾可随意调节12、电
源电压：150、250型ac220v/50hz、750型以上ac380v/50hz

 

二、循环盐水喷雾腐蚀试验箱控制系统： 1、温度控制仪：高精度数显温控仪、控制精确、平稳、长期



运转不漂移; 2、传感器：pt100测试传感器; 3、时间继电器：1s~9999h可调,双位时间继电器,0.1~99h可
任意设定喷停时间; 4、执行元器件：施耐德交流接触器,小型继电器,固态继电器; 5、气路系统：稳定
可靠的气路元器件;

 

三、循环盐水喷雾腐蚀试验箱喷雾系统： 1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细
小,自然沉降,喷嘴无盐结晶,沉降量可调; 2、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功
能; 3、喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热; 4、盐水雾化前配备石英盐水
过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验; 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十年内可保持不
老化及龟裂; 6、盐水箱具有高低水位显示;

 

四、循环盐水喷雾腐蚀试验箱加热系统： 1、箱内温度加热为内胆水槽式加热,加热器件采用u型钛合金
高速加温电热管,内置镍铬合金远红外发热芯体升温快,温度分布均匀,且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗
节省约二分之一; 2、完全独立系统,不影响盐雾试验及控制线路; 3、温度控制输出功率均由微电脑演
算,以达高精度及高效率之用电效益,触控式设定、数位及直接显示;

 

五、循环盐水喷雾腐蚀试验箱箱体材质： 1、箱体及内胆均采用进口pvc高强度耐腐蚀塑料板,表面光洁
平整、耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露; 2、箱盖采用进口pvc透明塑板,便于试验时观测试验样品受试
状况,箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄; 3、超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验; 4、
全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤;

 

六、循环盐水喷雾腐蚀试验箱保护系统： 1、盐水高水位提示、盐水低水位提示 2、箱体超温保护、
箱体低水位保护 3、饱和器低水位保护、饱和器超温保护 4、压缩气体两级稳压调压保护 5、过载、
漏电具有自动关机等保护 6、无熔丝保护开关、试验结束指示

 

七、循环盐水喷雾腐蚀试验箱设备使用条件： 1、环境温度：5℃～28℃(24小时内平均温度≤28℃) 2
、环境湿度：≤85%r.h 3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西

 

八、循环盐水喷雾腐蚀试验箱符合标准：   
本产品符合gb2423.17(电工电子产品基本规程试验ka)盐雾试验方法、din50021-75、astm-b117-73、gjb150
、gb10587、jis c5028-75、iso3768、3769、3770持续盐雾试验等国家标准及国际标准。

 

本产品的加工定制是是，品牌是KSUN，型号是YWX系列，材质是进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板
，温度范围是＋5℃～55℃（℃），测量对象是电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、
金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。本系列，工作室尺寸是90×60×50（mm），重量是10
0（kg）
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