
离子风棒 SP-7000离子风棒 高品质离子风棒

产品名称 离子风棒 SP-7000离子风棒 高品质离子风棒

公司名称 深圳市希普电子有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:希普
型号:SP-7000
输入电压:220（V）

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍一路95号4楼

联系电话 086 0755 27472473 18814367552

产品详情

 

 

 

 产 品 名： sp-7000离子风棒

品  牌： 希普

产  地： 台湾  

详细介绍： sp-7000型离子风棒外观设计美观，外壳由铝合金制作，坚固耐用。内置特有的大风量气管，
能高效、快速地消除静电。该棒属于无冲击、无火花、防爆型设计，应用于印刷、塑胶加工、卷绕包装
等行业,须配sp-7000高压发生器(注:风棒长度可根据客户要求定做)。

技术参数: 工作电压 7kv 工作电流 42ua 环境温度 0-50°c 气压接头 ф8mm 安装距离 10-1000mm 高压电线
3m 测试结果: 工作电压 7kv 测试电压 5kv-500v 温度22°c 距离 中和时间 20mm 0.1s 40mm 0.1s 60mm 0.3s
100mm 0.4s 300mm 1.6s 600mm 2.4s

备注：测试数据因环境温度变化而有所变化

 

 

 



        深圳市希普电子有限公司于1999年8月在台湾成立，通过iso9001国际认证。本公司是一家
综合性高科技企业，专业生产各种自动化点胶设备，防静电配套设备、仪器仪表等产品。本公司拥有一
批高素质的专业人员及技术骨干，集中研发、生产、销售一条龙服务及出口外向型企业。

     公司在2003年10月在中国大陆成立分公司，并在多个城市设立销售网点，以本公司研发产品为
优势，秉承“质优价廉、真情服务、为顾客创造价值”的企业经营理念，愿与您们携手合作，共创美好
未来。

 

本产品的品牌是希普，型号是sp-7000，输入电压是220（v），消电时间是0.5（s），气压接头是3，外形
尺寸是200（mm），产品认证是iso9001，用途范围是广，产品名称是离子风棒，材质是铝
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