
M12传感器航空插头90度弯头3-6芯插座-展讯

产品名称 M12传感器航空插头90度弯头3-6芯插座-展讯

公司名称 石家庄展讯电子科技有限公司

价格 9.20/个

规格参数 品牌:国产
型号:binder
种类:插头/插座

公司地址 石家庄市桥东区大经街66号

联系电话 86-031188215437 13383295651

产品详情

m12连接线 连接器

*m12x1 连接线一分二连接线 m12x1 连接线

m12x1连接线 （3针.3孔，4针.4孔，5针.5孔，6针.6孔，8针.8孔）

m12插头y型 m12插头线一分为二式

m8插头线 （3针.3孔，4针.4孔）插针插孔镀金。

使用寿命：1000次。

可接受用户的订制生产。

产品已出口到欧美、东南亚等多个国家和地区。

种类：m12 。m8 。m18

插针和插孔的数量分别是：2p，3p，4p，5p，8p

可以直接浇注电缆于一体，电缆长度可由用户指定长度，如1米、2米、10米等。

可以不带电缆，电线直接插入螺纹孔里，用螺丝旋紧即可。

接头形式：直头、90度弯头。

插针插孔镀金。



我们的产品,主要用于以下领域:

仪器仪表用连接器，ip67，emc

传感器用m12，圆型连接器，ip67/68，emc                   

编码器用圆型连接器，ip67，emc

机械设备用连接器，ip67，emc

用户可来电与我们及时沟通，洽谈。

我公司特别擅长于接受用户特种产

拍前要议价

本产品的品牌是国产，型号是binder，种类是插头/插座，工作频率是低频，应用范围是电缆，接口类型
是ac/dc，支持卡数是单卡，读卡类型是圆形，形状是圆形，线长是150（mm），制作工艺是熔接，加工
定制是是，特性是防水，接触件材质是纯铜镀金，绝缘体材质是胶木，芯数是2-9，针数是2-9
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