
设计生产污水预处理设备 转筒式格栅

产品名称 设计生产污水预处理设备 转筒式格栅

公司名称 山东金昊三扬环保机械股份有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥0.00
加工定制:是
品牌:金昊三扬

公司地址 山东诸城市经济开发区舜耕路106号

联系电话 0536-6125578 13806366474

产品详情

xzg型转鼓式格栅

用途与简介

xzg型转鼓式格栅是我厂最新开发的给排水预处理成套设备产品之一，参考进口设备，自行设计，国内仅
有。该设备广泛应用于城市污水、工业废水、食品加工业、造纸业等污水处理工程。该设备将水源取水
口漂浮物和沉积物打捞清除，并将格栅挤干脱水后排出。

主要特点

1. 格栅和水流形成约35度角，因为折流的形成，即使厚度小于格栅间隙缝的许多污物也能被分离出来
。

2. 格栅装有冲洗装置，具有自净功能。

3. 圆柱形结构使格栅比传统格栅过水流量增大，水头损失减少，而且格栅前的堆积平面减少。

4. 所有与水接触的部件都由不锈钢制作而成，并经过酸洗钝化处理，在所有的民用污水和大多数工业用
污水中，防腐性能强，寿命长。

5. 通过格栅的一体化打捞、输送、压榨处理，既节省了占地面积，也减少了垃圾的后续处理费用。

6. 几乎不需要维修，旋转点上无需加油，驱动装置加油次数少。

结构工作原理



该设备与水平面成35°角安装在水渠中，污水从转鼓的端头流入鼓中，通过转鼓侧面的栅缝流出，格栅
将水中的悬浮物，漂浮物等留在转鼓中，转鼓以4.6r/min的速度旋转，鼓的上方有尼龙刷和冲洗水喷嘴，
将栅渣清除并通过螺旋输送运转挤干、脱水，运至上端排料斗，经输送机运走。

规格及主要技术参数

型号xzg 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 26003000
转鼓直径d(mm) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 26003000

输送管规格d（mm） 219 273 273 273 360 360 360 500 500 500 500 710
栅网长l（mm） 650 830 985 1160 1370 1500 1650 2000 2200 2200 24003000

最高鼓位h4 400 500 670 800 930 1100 1200 1300 1500 1680 18002100
b(mm) 125

c（mm） 70
安装角 35°

渠深h1（mm） h1=600-2500
排渣高度h2（mm） h2=800-2000
设备安装高度h(mm) h=h1+h2+h3

安装长度a（mm） a=h*1.43-0.48d
设备总长l（mm） l=h*1.74-0.75d

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是金昊三扬，型号是XZG，功率是0.75-5.5（kw），
处理污水量是80-10000（m3/h），规格是XZG-600,XZG-800,XZG-1000,XZG-1200,XZG-1400,XZG-1600,XZG
-1800，材质是碳钢
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