
高纯水制取设备-镀膜用水反渗透纯水机

产品名称 高纯水制取设备-镀膜用水反渗透纯水机

公司名称 佛山市中舜机械制造有限公司

价格 20000.00/个

规格参数 型号:ZRO
操作压力:0.8（Mpa）
水电阻率:10

公司地址 佛山市顺德区容桂街道文海西路16号龙光尚街大
厦1座1524号

联系电话 0757 -28391854 13902832690

产品详情

反渗透纯水设备是采用目前国际上较为先进的反渗透除盐技术来制备去离子水，是一种纯物理过程的制
备技术。反渗透纯水机组具有能长期不间断工作，自动运行无需专人看管，操作简单，且水质长期稳定
，无污染物排放，制取纯水成本低廉等优点。反渗透机优点:反渗透纯水机组核心元件反渗透（ro）膜采
用原产进口著名品牌卷式复合膜，高压泵亦采用著名品牌的进口产品。系统配置了前级处理系统，如活
性炭吸附过滤器和精密保安过滤器，在电控和自控方面，装备了压力自动保护系统和水质自动在线监测
仪表系统，使设备操控系统一目了然，并且有前级进水增压，后级水箱液位联动接口。

供：离子交换纯水处理设备(10000元/台)离子交换纯水设备以过滤、吸附、离子交换、消毒等水质净化单
元设备为主体，加上各种相应的辅助设备和材料，组成满足各种用水要求的成套设备.处理水质要求从简
单的除盐水到十分严格的超纯水都能适应，单套处理能力从0.5m3/h到250m3/h，可满足几乎所有行业的
用水要求。用户遍布全国各地及海外，水源条件千变万化，应用范围包括发电、电子元器件、化工、日
用化工、医药、食品、金属表面处理等各种行业，用户普遍反映质量稳定，信誉良好。

本产品的型号是ZRO，操作压力是0.8（Mpa），水电阻率是10，出水量是0.5，外形尺寸是350*45（cm）
，电压是380（V），功率是1800（w），电导率是0.1，脱盐率是99（%），单机出力是1T（/h），品牌是
中舜
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