
CCA1.1KW反应釜无泄露不锈钢磁力传动搅拌机

产品名称 CCA1.1KW反应釜无泄露不锈钢磁力传动搅拌机

公司名称 常州中实三水机械科技有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 搅拌机类型:强力搅拌机
应用领域:医药
物料类型:液-液

公司地址 江苏省常州市新北区新机场路龙城大道2589号

联系电话 86-051983297822 15995049000

产品详情

常州中实三水机械科技有限公司

反应釜无泄露磁力传动搅拌机

一、“静密封”的密封原理：

动力输入与输出之间通过磁力传递扭矩和能量；在动力输入与输出之间设置有耐压的不锈钢隔离罩，结
构上成为纯粹的静密封结构。

 

二、产品性能优势和特点：

 

1、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势一：动力性

优选优质磁钢，采用1.5倍于实际需要扭矩的保险系数，确保磁力传动的动力强劲和高度平稳性。

 

2、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势二：抗震性

采用最实用而又合理的结构设计，使磁钢得到自我保护，避免在高速运转和相互吸引之下不出现破碎，
抗震性非常出色。

 



3、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势三：耐高温

在磁力传动装置与输出总成之间，巧妙地设置有水冷装置，可以确保即使在高温介质环境中长期运转，
磁钢也不会退磁。

 

4、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势四：高效节能

这是一种轴流式节能型桨叶，该桨叶按照流体力学的低耗高效要求设计，制造上采用精密模具模压成型
，所有焊接全部采用氩焊工艺。

该桨叶比同类型的普通搅拌桨叶节能30％以上。

配置中实品牌的节能型搅拌桨叶，带给顾客的是高效节能的运行效果。

 

5、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势五：密封双保险

采用磁力传动技术，理所当然，能实现罐内或釜内的严格密封。 

而输出总成里的轴承，免受罐内介质的污染或影响，有时候也非常的重要，中实公司已经为这种需要研
制出一种创新型组合密封技术，可以确保输出总成里的轴承乃至隔离罩内部的转子，都免受罐内介质的
污染或影响。

运用可靠的磁力传动技术，又结合组合密封技术，为用户实现特殊密封要求环境要求下的“密封双保险
”。

 

6、中实磁力传动搅拌技术的卓越优势六：高度防腐

我们掌握了出色的设计和应用防腐材料、防腐结构、防腐工艺的技术和经验，能为客户量身定做，实现
各种防腐要求。

 

磁力传动的扭矩规格表

序号 型号 扭矩值(n.m)

1 ccd5 5
2 ccd10 10
3 ccd20 20
4 ccd30 30
5 ccd50 50
6 ccd80 80
7 ccd100 100
8 ccd120 120



9 ccd150 150
10 ccd180 180
11 ccd200 200
12 ccd250 250
13 ccd300 300
14 ccd400 400
15 ccd500 500
16 ccd600 600
17 ccd800 800
18 ccd1000 1000
19 ccd1500 1500
20 ccd2000 2000

 

 

三、质量保障

1、采用计算机计算软件计算磁力扭矩，采用中实专用扭矩传感技术测量每一款磁力传动装置的实际扭矩
；

2、郑重承诺：坚决达到客户所要求的密封效果和运行可靠性，否则退货处理。

 

 

四、中实公司的服务理念：

1、坚持诚信、负责、热情的做人和做企业的基本原则，说到的一定做到；

2、走创新技术之路，为客户提供质量过得硬，性价比非常高的产品；

3、常规规格的磁力传动搅拌机产品，可以实现15天交货。

 

 

    常州中实三水机械科技有限公司是一家集研制、开发、生产、销售于一体的小型技术创新型公司
，主要致力于一些非标设备的研发和生产，产品包括搅拌机、磁力传动搅拌机、分散机、混合机、磁力
泵、真空过滤机、研磨机以及非标生产线等，产品广泛用于化工、制药、水处理、冶金、科研单位和食
品等行业。同时还为一些高科技企业配套加工一些难度系数较高的零部件和承接机械设备安装工程。 
   我们致力于用技术为客户提供更好的体验和服务，希望根据客户的要求不断完善，与客户共同成长
，实现双赢!

常州中实三水机械科技有限公司 



1、联系人：何先生  

2、电话：0519-83297822

3、手机：15995049000

4、网址：www.czzsss.com www.chzhzhsh.cn

5、邮箱：chzhzhsh@163.com

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是医药，物料类型是液-液，适用物料是药品，动力类型是
电动，布局形式是立式，品牌是中实三水，型号是CCA1.1，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作
业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是1
.1（Kw），生产能力是0。00（L），转速范围是150（r/min），料桶容量是0。00（L），加工定制是是
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