
PN PNL型泥浆泵PN型卧式单级单吸悬臂式离心泥浆泵 8PN

产品名称 PN PNL型泥浆泵PN型卧式单级单吸悬臂式离心
泥浆泵 8PN

公司名称 石家庄金拓工业水泵有限公司

价格 8888.00/个

规格参数 品牌:金拓
型号:8PN
材质:铸铁

公司地址 新华区友谊北大街大街

联系电话 0311-80821282 13633311195

产品详情

pn型泥浆泵概 述：                                                         

pn、pnl型泥浆泵系列单级单吸泥浆泵(分立式、卧式)。具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。pn型
泥浆泵参数范围：流量q  7~1430m3/s扬程h  12~160mpn型泥浆泵使用说明：用于矿山、冶金、市政建
筑、化工、印染等部门抽送含有流砂、小泥块等各种浆料，亦可用于农村的河泥、池塘泥液、粪便、浆
状饮料等的吸送；亦可用于城市、工 厂输送矿砂液，地下吸黄砂及泥浆等。pn型泥 浆泵结构说明：pn型
泵是单级单吸卧式离心泵。泵的入口为水平轴向，出口垂直向上。泵主要有泵体、叶轮、护板、轴、托
架(或轴承件)、填料箱(或轴封体)等零件组成。叶
轮为开式或闭式，泵体可以是单层，也可以是带护套的双层结构。 pnl型泵是单级单吸立式泥浆泵，是pn
型泵的变型产品，吸入口向下，排出口通过出水管垂直向上。pn型泥浆泵特点：1、过流部分承磨件采用
了耐磨铸铁，使用寿命较长。 2、叶轮和护板的间隙可以及时调整，保持较高的工作效率。 3、4"以上该
型泵轴承直接装于水平，中开托架内，拆检方便，调整及时，并在油池内装有水冷形管改善了轴承的工
作条件。 1pn、2pn、3pn、2pnl、3pnl，转向自电机方向看为顺时针方向，4pn、6pn转向自电机方向看为
逆时针方向。

 

 

本产品的品牌是金拓，型号是8PN，材质是铸铁，性能是耐磨，用途是杂质泵，驱动方式是电动，输送
介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是550
（m3/h），叶轮数目是1，扬程是63（m），汽蚀余量是7.8（m），吸入口径是200（mm），排出口径是
200（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是4000（kg），电压是380（V），功率是215（kw）
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