
Q347N高压锻钢球阀 美标固定球球阀 美标球阀 球阀不锈钢阀门

产品名称 Q347N高压锻钢球阀 美标固定球球阀 美标球阀
球阀不锈钢阀门

公司名称 上海莆东阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:莆东
型号:Q347N
材质:不锈钢

公司地址 嘉定区安亭镇方德路160号201室

联系电话 021-53930071 15821335332

产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效
，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！               

一、产品用途：固定锻钢高压球阀适用于class 150～600lb，工作温度<150℃的长输管线和一般工业管线
，其安全、耐恶劣环境性等的设计均已进行特殊考虑，适用于水、油品、蒸汽等介质。
二、产品结构特点：    1.阀门中腔停滞的压力异常超过弹簧的预紧力时，阀座后退脱离球体，达到
自动泄压的效果，卸压后阀座自动复位。    2.当万一发生火灾或由于异常升温使阀座密封圈烧损或
软化时，在弹簧和介质压力作用下，使支撑圈球面部位和球体形成金属对金属接触，达到暂时密封作用
，阻止了火灾进一步扩大，符合api 6fa的规定。    3.填料压盖部位密封采用ptfr填料和0形密封圈双
重密封圈，特别适用于气体介质，填料装在填料盘内，可随时采用摩擦系统低的新型sf型自润滑滑动轴
衬，减低操作力矩。

三、锻钢高压固定球阀性能参数:

试验压
力（m

pa）

公称压力（mpa） 压力级（class）
1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0 25.0 150 300 400 600 900 1500

强度试
验

2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 24 37.5 3.1 7.8 10.2 15.3 23.1 38.4

密封试
验

1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 17.6 27.5 2.2 5.6 7.5 11.2 16.8 28.1

气密试
验

0.5-0.7

工作温
度

ptee≤150℃ ppl e≤300℃ 碳纤≤350℃



适用介
质

c：水、油、蒸气 p：硝酸类（温度≤200℃ ） r：醋酸类（温度≤200℃

四、锻钢固定高压球阀主要零件材料:

零件
名称

材料

材料
代号

ｃ ｌ ｐ ｒ

阀体
阀盖

wcb zgoocr17ni14mo2（cf3m
）

zg1cr18 ni9ti（cf8） zg1cr18
ni12mo2ti（cf8m）

球体 2cr13 zgoocr17ni14mo2（cf3m
）

zg1cr18 ni9ti（cf8） zg1cr18
ni12mo2ti（cf8m）

阀杆 2cr13 316l 1cr18 ni9ti（304） 1cr18 ni12mo2ti（316）
阀座
密封

面

ptfe、碳素纤维＋ptfe、对位聚苯

螺柱
螺母

35
35crmoa（b7）

45（2h）

2cr13（420） 1cr18 ni9 1cr17ni2（431）

填料 ｖ型ptfe、柔性石墨

五、锻钢固定高压球阀主要外形尺寸:

公称通
经dn

nps 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
dn 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

d1 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489
l rf 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914

bw 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
h1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
h 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
w 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
e - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
f - - - 350 350 350 420 420 500 500 500

wt（kg） 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400
 

订货须知：

1.产品型号与名称 2.公称通径dn 3.额定流量系数kv 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性
7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

 上海莆东阀门有限公司联系人：苏孟强销售热线：15821335332销售热线：021-60498803q q：   
  1296868088公司邮箱： smq54288@qq.com公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

                                                                 



本产品的品牌是莆东，型号是Q347N，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称
通径是DN50-500（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准
是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二
通式，作用对象是泵，规格是DN50-500
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