
Smiths通过式金属探测门 代销CEIA进口安检门

产品名称 Smiths通过式金属探测门 代销CEIA进口安检门

公司名称 深圳市鑫宇通电子有限公司

价格 39000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:CEIA
类型:金属安检门

公司地址 深圳市龙华新区民治街道皇嘉梅陇公馆A202

联系电话 暂无

产品详情

ceia安检门

hi-pe multi zone smiths通过式金属探测门

设备特点：�多功能完美结合的高质量产品

�双侧高亮度指示灯准确显示违禁品藏匿位置�机器人装配生产。工艺先进，磁场分布均匀，探测区域
内无盲点�专利探测技术，对磁性、非磁性及混合金属均能准确探测�先进的连续波探测技术，具有极
强的抗外界机械干扰和电磁干扰能力�内设多项功能控制程序，可分级管理，适合不同场合的安检需求
�先进的集成电子控制系统，性能稳定故障率极低�多台安检门可同步工作，安检门频率可单独调整无
须辅助电缆�配有网络接口和门禁系统联动接口�通过美国运输安全管理总署tsa等多家权威机构认证�
通过中国民用航空总局认证

技术参数：�整机尺寸：  总宽度 830毫米  总高度2250毫米�门内尺寸：  门内宽度720毫米 
门内高度2040毫米�电      源：  220伏/50赫兹交流  功耗30瓦�灵敏度分为100个级别可调�10
0个工作频率设置可调�报警音量、报警音调、报警时间可调�双侧高亮度指示灯准确显示违禁品藏匿位
置�rs-232接口和与门禁系统联机接口�符合nilecj0601-00和nij-0601-01安全标准�对心脏起搏器/除颤器佩
戴者、孕妇、磁性存储介质安全�符合美国联邦航空管理局faa三枪测试标准可选配件：�光电计数器�
金属测试样本�网络管理功能

 

英文资料：

 



accurata rivelazione di armi magnetiche, non magnetiche e in lega mistaalta discriminazione di oggetti metallici
personali ed elevato flusso di transitoeccezionale immunità alle interferenze ambientaliineguagliabile
affidabilitàrapida installazione

 

caratteristiche principali

accurata intercettazione di armi in metalli magnetici, non magnetici ed in leghe mistecapacità di rivelazione con
dinamica estesa a partire da una pistola completa fino a una lama da taglierinoelevata discriminazione degli oggetti
metallici personalieccezionale immunità alle interferenze elettromagnetiche esternecontatore bidirezionale ad alta
precisione con compensazione automatica di passaggi multipli della medesima persona (opzione)generazione di
allarmi casuali (random) programmabile da 0% a 100%alimentazione del portale a bassa tensione in corrente
continuainterfacce standard: rs-232 e infrarossoaltre interfacce disponibili: ethernet, usb
qualità

sistema di autodiagnosi in tempo realeprovata affidabilità in ambiente realenessuna calibrazione richiesta e
manutenzione periodicatecnologia completamente digitale
struttura del portale

portale in materiale lavabile ad alta tecnologiaprotetto contro l’invecchiamento, agenti atmosferici ed usura
centrale di controllo

design robusto ed ergonomicodisplay alfanumerico altamente visibile e tastiera per la programmazionecentrale in
materiale plastico avanzato o in acciaio inossidabile con struttura antivandalica (opzione)accesso al pannello frontale
protetto da serratura meccanica e due livelli di password
segnalazione di allarme

ottica: barra display multizona per una localizzazione ad altezza d’uomo; 2 barre luminose con direzione di transito
e indicazione semaforica selezionabili da software;segnalazioni verdi e rosse con indicazione proporzionale alla massa
dell’oggetto in transitoacustica: 10 toni continui o intermittenti; 10 livelli d’intensità, compresi tra 0 e 90 dba a 1m
tipo di segnalazione

ottica: fissa o proporzionale alla massa in transito, visibile a 6m con illuminazione ambientale di 4000luxottica con
suddivisione zonale: 2, 4, 8 o 20 zone indipendenti
programmazione

programmazione remota tramite linea seriale rs-232, telecomando a infrarossi o interfaccia ethernet 10/100 base t
livello di sicurezza

comando (is) international standardlocale tramite display alfanumerico e tastierinoaccesso a programmazione
protetto da password (a livello utente e superutente)
caratteristiche operative

breve tempo di reset, programmabile a partire da 0,2 secondi per un elevato flusso di transitoelevata velocità di
intercettazione (fino a 15 m/sec.)visualizzazione diretta mediante tastiera dei transiti in ingresso, in uscita, e del livello
di sicurezza
dati di installazione

sincronizzazione automatica tra due o più metal detector con una distanza reciproca fino a5 cm senza utilizzo di cavi



esterni

本产品的加工定制是否，品牌是CEIA，类型是金属安检门，型号是HI-PE，材质是PVC防水材料，功耗
是30（W），工作环境是-20℃-+45℃，通道尺寸是2040mm(高)X720mm(宽)X500mm（mm），整机净重
是70（kg），适用范围是矿场，政府机关、公安机关、检察院、法院、监狱、看守所、海关、机场、车
站、体育场馆、会展场馆、娱乐场所
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