
滚筒烫画机，T恤烫画机，服饰烫画机，印花烫画机

产品名称 滚筒烫画机，T恤烫画机，服饰烫画机，印花烫
画机

公司名称 东莞市鹏润机电设备有限公司

价格 38000.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:T恤印花机
用途:印花烫画设备

公司地址 东莞市东城区温塘工业区茶上工业区D区

联系电话 86-076923068576 13809644611

产品详情

筒式热转印机是可将升华类、溶剂类油墨的色彩图案与文字经过热转印烫印在化纤等织物上的设备，还
可进行发泡印花和布匹整烫等热处理。

      现有机器型号：

各类电加热毯带式热转印机

各类油温型毯带式热转印机

一、           特点

本公司最新推出的毯带脱离式热转印设备，采用国际化的统一设计。

1、转印速度更快，连续工作无色差。

2、碳刷导电系统，电路部分更加合理化。

3、不锈钢加热管直接加热油层，升温速度更快。

4、毯带脱离式，采用同步杆调节，并且带有压力平衡杆，确保每次毛毯和加热筒体压力一致，彻底解决
了在关机或停电时毯带降温的问题，更好的保护毯带，延长其使用寿命。

5、使用变频调速器，转印速度更加稳定

6、可选配自动收、放布系统。



二、           主要参数指标

型号 电压 功率 温度最大范围 机器尺寸

（mm）

工作台尺寸

(mm)

重量

（kg)
 

xcy-900b

380v/220v  

6kw

 

0-250℃

 

1400*600*1200

 

 

 

300kg
 

xcy-1200a

380v/220v  

6.5kw

 

0-250℃

 

1500*700*1180

 

1300*1500

 

300kg
 

xcy-1200b

 

380v/220v

 

7.5kw

 

0-250℃

 

1500*800*1380

 

1300*1500

 

350kg
 

xcy-1700a

 

380v/220v

 

7.5kw

 

0-250℃

 

2200*700*1180

 

1800*1500

 

450kg
 

xcy-1700b

 

380v/220v

 

14.5kw

 

0-250℃

 

2200*800*1380

 

1800*1500

 

500kg
 

xcy-2400b

 

380v/220v

 

18kw

 

0-250℃

 

2900*800*1380

 

2500*1500

 

650kg
 

xcy-3200b

 

380v/220v

 

27kw

 

0-250℃

 

3700*800*1380

 

3300*1500

 

800kg

 

三、操作使用说明

1、机器安装时应注意机器各部位螺丝，防止在运输过程中松动，特别是电器。

2、新机第一次使用在预温时，应用小块布和纸试颜色，以防温度太高烫坏毛毯。

3、在运行过程中严禁触摸发热大滚筒。

4、毛毯纠偏：人正立机器后面：（1）如毛毯向左跑偏，则把左边毛毯拉紧，如还是向左跑偏则继续使
左边毛毯拉紧，左边毛毯拉紧后，如毛毯向右跑偏，则在左后方的位置顺时针方向把毛毯放松。放松的
程度是原来拉紧的一半。（2）如毛毯向右跑偏，则把右边毛毯拉紧，如还是向右跑偏，则继续把右边毛
毯拉紧。右边毛毯拉紧后如毛毯向左跑偏，则在右后方的位置顺时针方向把毛毯放松，放松的程度是原
来拉紧的一半。（3）调节时请注意，毛毯开始跑偏方向，根据以上两情况调节，一般固定一边不动，毛
毯跑偏不在保修范围内。

5、毛毯脱离：当机器关机或停电时，可将机器后部的脱离转盘转动，将毛毯和加热滚筒脱离开。当再次
开机时再将毛毯推上即可。

6、更换导热油：当加热滚筒里的加热油量减少到滚筒表面有温差时，需更换导热油。加热油为矿物制型
导热油（320度），加热滚筒内导热油总重量为50kg。加油时在靠近电机方的滚筒有一个加油孔，将加油
孔的螺丝旋转下来，将滚筒内的导热油全部放完，再将螺丝旋转上去，在机器右侧的小油箱内注50kg



7、当长时间加不上温，则应检查发热管是否损坏。方法：用电流表检查每一组的电流，正确的情况是19
.5a/组。

 

本产品的加工定制是是，种类是T恤印花机，用途是印花烫画设备，自动化程度是全自动，作用对象是
面料，驱动形式是气动，产品类型是全新，品牌是滚筒烫画机，T恤烫画机，服饰烫画机，型号是TIP-71
10，产品别名是烫画机，服装印花机，功率是15（Kw）
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