
斯莱德角铁式离子风蛇SL-005C除静电吹尘

产品名称 斯莱德角铁式离子风蛇SL-005C除静电吹尘

公司名称 苏州市爱德宝机械设备有限公司

价格 699.00/个

规格参数 加工定制:是
产品名称:离子风蛇
品牌:Dr.Schneider/斯莱德

公司地址 苏州市吴中区迎春南路112号

联系电话 051266504500 18934590510

产品详情

离子风嘴,其用强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类。外观设计适用于自动除静电除尘
装置。需配sl-007高压发生器使用。

sl-005c离子风枪

stl-280hawk gun是一种轻巧而耐用的静电消除枪，除静电除尘效果好，工业应用广泛，满足要求苛刻的
微电子工业需要，特别适合在 100 级净化房内使用。离子作用距离可达一米。需要和配套的高电压变压
器一体使用。（电源供应器需另购买）。

特点:快速中和静电;“无电击”设计；同步控制高电压与空气输出；设有离子指示灯、空气过滤器和空
气输出调节器；带柔韧性电线；设轻触开关。

技术参数:

输入电压 115v/230v
消耗电流 最大.0.2a/0.1a
操作温度范围 0~50℃
重量 0.8公斤
高压电红长度 3m
高电压变压器尺寸 200毫米(长) × 135毫米(阔) × 89毫米(高)
最大气压 5kg/cm 2
消耗空气 （ 30psi ） 38l/m
消耗空气 （ 45psi ） 45l/m
消耗空气 （ 88psi ） 63l/m
气流速度 10米/秒
除静电时间(5000v to 500v) 在300厘米0.8 秒方面
离子平衡度 0v ± 15v
备注:1. 测试数据以用 me268a 静电测试仪测试结果为准。2.



测试的数据会因测试时间的环境空气温湿度而有所变化。

本产品的加工定制是是，产品名称是离子风蛇，品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是SL-005C，电压是4.5
KV,外置高压发生器（V），测量精度是1.2，频率是50（Hz），适用范围是塑胶电子行业除静电吹尘
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