
呢绒皮革汽车脚垫激光切割机震动刀切割机厂家

产品名称 呢绒皮革汽车脚垫激光切割机震动刀切割机厂家

公司名称 济南红太阳数控设备有限公司

价格 42000.00/台

规格参数 品牌:济南红太阳
型号:1610

公司地址 山东省济南市历城区工业北路

联系电话 0531-58568892 15554126835

产品详情

        1.皮革激光切割的切缝窄，工件变形小。

①皮革激光切割机的激光束聚焦成很小的光点，使焦点处达到很高的功率密度。

②切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助汽体。

③大多数有机与无机材料都可以用激光切割。

④皮革激光切割无毛刺、皱折、精度高，优于等离子切割。

2、皮革激光切割是一种高能量、密度可控性好的无接触加工。

激光束聚焦后形成具有极强能量的很小作用点，把它应用于切割有许多特点。

3、皮革激光切割具有广泛的适应性和灵活性。

与其它常规加工方法相比，激光切割具有更大的适应性。首先，与其他热切割方法相比，同样作为热切
割过程，别的方法不能象激光束那样作用于一个极小的区域，结果导致切口宽、热影响区大和明显的工
件变形。激光能切割非金属，而其它热切割方法则不能。

【技术参数】

 

快速曲线切割功能

任意曲线均能快速连续切割



支持格式

全面支持CAD、CORELDRAW、GERBER、田岛等设计软件，人机界面友好

多文档功能

可存储多达128个作业文件，在完全脱离计算机的情况下，用户可以在雕刻机上进行选择文件，轻松实现
128种不同产品的批量生产

用于行业

专业适用于汽车用品雕花切割、服装皮革雕花、切割、镂空、商标切割、毛绒玩具切割成型、模型制作
行业等

加工面积

1600x1000mm 1800X1200mm 1600x2000mm 1800x2500mm

激光类型

玻璃内腔式封离CO2激光器（符合GB11748-89标准）（可选配射频激励式金属管）波长10.6um

激光功率

80-150W（可选）

激光管冷却

纯净循环水冷却

能量调节

0-100%无段控制、软件内部0-100%可调

控制及驱动

高速DSP控制、步进电机高细分驱动

雕刻速度

0-1000mm/s

切割速度

0-400mm/s

工作电压

220v 50HZ

定位精度



≤±0.01mm

整机功率

≤1500W

工作环境

温度：0-45℃  湿度5%-95%（无凝水）

软件支持格式

PLT、DST、DXF、DWG、AI、LAS 可支持AutoCAD、CorelDRAW直接输出
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