
粮食烘干机 玉米稻谷烘干塔 小型滚筒烘干机 小麦塔式烘干机设备

产品名称 粮食烘干机 玉米稻谷烘干塔 小型滚筒烘干机
小麦塔式烘干机设备

公司名称 章丘市宇龙机械有限公司

价格 60000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:宇龙
型号:YLSH

公司地址 山东�济南�章丘绣惠镇

联系电话 86-053183483823 18615692733

产品详情

随着粮种的改进、单产的提高和国家对粮食烘干设备的投资增加，建设大、中、小型粮食烘干设施的越
来越多。能否选配质量高、使用寿命长、经济实用、可靠性好和自动化程度高的烘干机至关重要。

不同原理烘干机的性能特点：按谷物与气流相对运动方向，烘干机可分为横流、混流、顺流、逆流及顺
逆流、混逆流、顺混流等型式。1.横流烘干机横流烘干机是我国最先引进的一种机型，多为圆柱型筛孔
式或方塔型筛孔式结构，目前国内仍有很多厂家生产。该机的优点是：制造工艺简单，安装方便，成本
低，生产率高。缺点是：谷物干燥均匀性差，单位热耗偏高，一机烘干多种谷物受限，烘后部分粮食品
质较难达到要求，内外筛孔需经常清理等。但小型的循环式烘干机可以避免上述的一些不足。

2.混流烘干机

混流烘干机多由三角或五角盒交错(叉)排列组成的塔式结构。国内生产此机型的厂家比横流的多，与横
流相比它的优点是：

(1)热风供给均匀，烘后粮食含水率较均匀；

(2)单位热耗低5％～15％；

(3)相同条件下所需风机动力小，干燥介质单位消耗量也小；

(4)烘干谷物品种广，既能烘粮，又能烘种；(5)便于清理，不易混种。

缺点是：

(1)结构复杂，相同生产率条件下制造成本略高；



(2)烘干机四个角处的一小部分谷物降水偏慢。

3.顺流烘干机

顺流烘干机多为漏斗式进气道与角状盒排气道相结合的塔式结构，它不同于混流烘干机由一个主风管供
热风，而是由多个(级)热风管供给不同或部分相同的热风。国内生产厂家数量少于混流烘干机厂家，其
优点是：

(1)使用热风温度高，一般一级高温段温度可达150～250℃；

(2)单位热耗低，能保证烘后粮食品质；

(3)顺流以上的烘干机具有降大水份的优势，并能获得较高的生产率；

(4)连续烘干时一次降水幅度大，一般可达10％～15％；

(5)最适合烘干大水份的粮食作物和种子。

缺点是：

(1)结构比较复杂，制造成本接近或略高于混流烘干机；

(2)粮层厚度大，所需高压风机功率大，价格高。

4.顺逆流、混逆流和顺混流烘干机

纯逆流烘干机生产和使用的很少，它多数与其它气流的烘干机配合使用，即用于顺流或混流烘干机的冷
却段，形成顺逆流和混逆流烘干机。逆流冷却的优点是使自然冷风能与谷物充分接触，可增加冷却速度
，适当降低冷却段高度。顺逆流、混逆流和顺混流烘干机是分别利用了各自的优点，以达到高温快速烘
干，提高烘干能力，不增加单位热耗，保证谷物品质和含水率均匀。

根据烘干粮食的品种和数量选择烘干机类型:

不同的粮食品种可以选用不同的烘干机。如以小麦、水稻为主的粮食产区可选择混流、混逆流型式的烘
干机。如以玉米为主的产区，可选择多级顺流高温快速烘干机。如以水稻为主的产区，可选择顺逆流、
混逆流等低温、大缓苏段烘干机。不同的粮食有不同的干燥工艺和不同的烘干温度，根据烘干期粮食数
量的多少，也可选择不同型式的烘干工艺和烘干机。如粮食品种多，数量少或粮食分散存放，应选用小
型分批(循环)式烘干机或小型移动式烘干机。如品种单一，数量大，烘干期短，应选用大型连续式烘干
机为宜。

综合分析，合理配置烘干机的型号大小:

烘干机型号大小的配置，是根据当地的实际情况，以及对烘干机的生产率和降水幅度这两个重要指标的
要求来综合分析确定。如要求是3000t含水率为26％的玉米，环境温度平均为－5℃时，玉米可存放15天左
右，每天工作20h，30天烘完降至14％的安全水份，可选用处理量为5t/h的小型、干燥能力较大的烘干机(
折算到每小时降5％个水时，其干燥能力为12吨.水/小时)。若粮食集中的产区，烘干季节内粮食处理量大
，就可根据实际情况选择大型高温、高效、快速烘干机。

以服务半径确定烘干机的生产能力:

烘干机的配备宜大不宜小，因为多数情况下在收获季节遇上雨季时，才需要发挥烘干机的作用，烘干量



大，生产率小不能解决问题。国家及地方的储备库，粮食集中的产区应建大、中型烘干机。固定式烘干
机的服务半径宜小不宜大，以减少运输距离，降低成本，提高效益。移动式烘干机可用于农村产粮不集
中地区和南方小产粮区，生产率一般为2～5t/h为宜，过小，不受用户欢迎，最好一机多用，不但适用于
粮与粮种，还适用于一些经济作物，该服务半径应大些，才能发挥移动式烘干机的作用。

根据当地的能源资源，选择烘干热源:

选择烘干机时必需考虑当地的能源资源，以做到合理利用，降低成本。如有煤矿的粮食产区，热源以用
煤、无烟煤或焦炭为宜，其价格经济，但燃煤热风炉一次性投资大。有油田和天然气的粮食产区，可用
轻柴油、重油或天然气及丙烷等作为热风炉燃料，这类燃料使用成本高，但热风炉一次性投资小。专用
种子烘干机应用燃油或天然气的热风炉为宜，因为它的风温稳定，易控制，能够保证烘干种子发芽率。

选择烘干机时要考虑到环境条件：

由于各种作物的收获季节不同，以及南北方烘干时的温度差异等因素，必需考虑烘干效果和作业成本。
如沿海地区尽可能避免在低温潮湿的天气里烘干谷物，否则脱水效果差、生产率低、烘干成本高。北方
地区有近一半的时间是在0℃以下烘干作业，外界温度越低，所需的单位热耗相对较大，成本较高。因此
在北方0℃以下作业的烘干机外壁及热风管道应加保温层，以减少热量损失。

附属设备的配备：

烘干机要完成好烘干作业，必需配备一些附属设备。连续式烘干机在储粮段应设上下料位器(或溢流管等
)，流程中的暂存仓应设满仓料位器，提升机应有自动停机及堵塞报警装置等。电机应设有过载保护装置
，并能实现手动和自动连锁控制。排粮机构应能实现调速或无级变速。温控仪表应能显示热风温度及各
段粮温，并能高温报警。为测试粮食的含水率，应配备快速水份测试仪。

本产品的加工定制是否，品牌是宇龙，型号是YLSH，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理
是旋流，湿物料运动方式是组合式，应用领域是农业，脱水量是100（Kg/h）（Kg/h），装机功率是7.7（
KW），进风量是1000（Kg/h），进风温度是60（℃），功率是7.7（kw），外形尺寸是2.9x2.1（m），重
量是1000（kg）
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