
高精度伺服行星减速机

产品名称 高精度伺服行星减速机

公司名称 上海卓大精密减速机有限公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:上海卓大
型号:ZB142

公司地址 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5983号

联系电话 021-59557696 18321701578

产品详情

ZB系列伺服行星减速机可与全球任何厂家所生产的驱动产品连接使用,如：安川伺服、台达伺服、东元伺

服、埃斯顿伺服、和利时伺服、汇川伺服、广数伺服、大森伺服、华中伺服、凯奇伺服、华大伺服、登

齐伺服、雷赛伺服、步科步进、博孚伺服、三洋伺服、松下伺服、富士伺服、三菱伺服、欧姆龙伺服、

日立伺服、发格伺服、施耐德伺服、西门子伺服、法那克伺服、科尔摩根伺服、科比伺服、帕克伺服、

AMK伺服等伺服电机和步进电机。 

广泛应用于：钢丝绳传动寿命试验机、绕线机、火焰切割、数控机床、激光切割、玻璃设备、精密仪器

、数控机床、工具机械、自动化产业、工业机器人测量设备、食品包装、焊接设备、印刷机械、纺织印

染、制药制革、环保设备、水泥设备、煤炭设备、啤酒饮料、矿山机械、橡胶塑料、石油化工、起重运

输、制药制革、环保设备等轻、重工业的机械传动和精密控制领域。 

精度分两种：P1和P2。体积小，直角形式，应用于机器人，及有尺寸限制的应用，本系列型号分：ZB60

、ZB90、ZB115、ZB142、ZB190、ZB240、等6种机型。速比：3~1000有29种常用速比可选择;根据速比的

大小，其结构分一、二行星传动;精度：一级传动精度在5-10弧分，二级传动精度在7-12弧分。产品选型

例如：ZB115-5-S2-P2为方形法兰盘输出设计。 

常用型号：ZB60 ZB90 ZB115 ZB142 ZB190 ZB240 
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