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产品详情

njz（a）接触式安全型限矩逆止器                       

产品专利号：zl2012-10000967.0    zl2012-2-0001276.8                   

 一、 产品概述   

njz（a）接触式安全型限矩逆止器（以下简称安全型逆止器）是我公司首创的发明专利产品，结合我们多
年的逆止器制造设计理念和经验，针对目前国内外逆止器无法实现消除逆止力矩冲击或无法均衡多台逆
止器的逆止力矩，而造成选型过大等一系列问题而开发出的一种用于多点或多机驱动的上运带式输送机
安全型防冲击低速逆止器。安装在低速轴上，当带式输送机带载停车时，能够使低速轴的逆止力矩不过
载，实现多台逆止器逆止载荷的均布。

 二、 产品特点

� 通过逆止力矩的设定，消除（吸收）输送带的反弹力，保护滚筒、逆止器，防止设备受冲击和损坏
。

� 实现多台逆止器力矩平衡，防止局部逆止器或滚筒超载损坏。

� 实现逆止器逆止力矩的叠加，降低逆止器的单台逆止力矩，降低成本。

三、 工作原理                                      
                       



当输送机带载停车时，安全型逆止器的逆止部分迅速制动，其制动力矩通过安全型逆止器的限矩部分作
用到低速轴上。当制动力矩不平衡时，超出安全型逆止器额定力矩，其限矩部分会慢速均匀的产生相对
滑移，制动力矩不再上升维持在其限矩设定值附近，等到其他安全型逆止器达到设定数值，其限矩逆止
力矩之和大于输送机下滑力矩时，输送机将停止转动。

四、 适用范围                                      
                       

多机驱动的上运带式输送机为实现多台逆止器逆止载荷均布，保证在任何工况下都能够安全可靠的停车
，比较可行的方法是在两个或两个以上的低速轴上安装njz（a）安全型逆止器。

单机驱动的上运机采用njz（a）安全型逆止器，则可以消除输送带的反弹力，保护逆止器和滚筒，防止其
受冲击和损坏。

注意：力矩调整螺钉已在出厂前调整好，在未经我公司允许的情况下，任何人员不得对螺钉进行调整。

五、选型计算及设计                                    
                        

式中：

q—输送机运量（t/h）              l—输送机坡长（m）

—输送机倾角                    d—传动滚筒直径（m）

te—额定逆止力矩（n�m）         tc—计算逆止力矩（n�m）

v—带速（m/s）

st—逆止器工况系数：一日三次以下时取st=1.5；一日三次以上时取st=2

    

    案例：假如经计算一上运带式输送机要求逆止力矩为2000kn.m，每日逆止三次以上，则可选取st
=2，单台逆止器额定逆止力矩为1000kn.m，则有逆止器台数n=4，即选取4台njz（a）1000安全型接触式逆
止器即可满足要求。

这个案例说明安全型逆止器可将逆止力矩分散化，大大降低了设备的受力和尺寸，避免设备因机械冲击
而受损。

六、型号及参数表

 

例如：代号njz（a）330-s-260，表示接触式安全型限矩逆止器，额定逆止力矩为330kn.m，内圈旋向为顺
时针，安装孔直径为260mm。

 

七、技术参数                                       



          

njz（a）安全型逆止器主要技术参数见表1，逆止器的外形见下图。

表1

注：在选取轴径时，应考虑逆止器悬挂质量对主轴承受力的影响。 

 

  力博重工科技股份有限公司位于美丽、壮观的泰山脚下，是集产学研一体化的国家高新技术企业，专
业从事散料输送装备的成套研制，特别是带式输送机及圆形料场堆取料机的整体、关键部件及关键技术
的研发设计，注册资本12000万元，是目前我国规模大、技术装备水平高、产品成套服务全、综合实力强
的散料物流输送领域装备制造企业。公司目前下设：力博重工科技股份有限公司宁阳分公司、泰安英迪
利机电科技有限公司、山东欧瑞安电气有限公司、成都力博输送机械设备有限公司、力博恒远国际机电
工程有限公司(北京)、贵州力博装备有限公司。

  公司努力做到与时俱进，不断进行技术的革新，这使得公司一直具备着独立雄厚的技术力量。诸如
公司开发的ynrqd系列液粘软起动装置，kpz系列可控盘式自冷制动装置以及yzl系列液压拉紧装置以优异
的技术性能和应用性能获得了国家相关部门的肯定。

  公司在大倾角上运带式输送机、大倾角下运带式输送机、长距离带式输送机、线摩擦多点驱动带式
输送机，弯曲带式输送机的开发设计方面达到国内领先水平。国内很多大型企业选择使用我公司的产品
，例如华能集团、神华集团、新汶矿业集团、淮南矿业集团、泰山中联水泥有限公司、山水水泥集团等
等。我公司产品得到广大用户的一致好评。

  公司承接各种带式输送机的研发与制造，特别是长距离变坡、转弯、多点驱动带式输送机，大倾角
上、下运带式输送机的研制；承接带式输送机计算机网络化智能控制系统设计、计算机集控系统设计及
其它机电液方面的课题等。

  选择力博就是选择科技，选择力博就是选择共赢！

 

联系人：李经理

联系电话：15166481264

联系地址：山东泰安市省宁阳县经济开发区

 

 

本产品的品牌是力博重工，型号是NJZ，材料是钢，规格是1200-2000，扭矩是100-1000，适用范围是输送
机逆止器，重量是750-5600kg，转速是70-100
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