
E4440A租赁_回收E4440A

产品名称 E4440A租赁_回收E4440A

公司名称 东莞市亚宸电子有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:安捷伦
型号:E4440A

公司地址 东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心

联系电话 0769-82129511 13790101018

产品详情

回收E4440A（肖晓：13377777186）二手E4440A、租赁E4440A Agilent E4440A 频谱分析仪
产品名称：    频谱分析仪 产品型号：    E4440A 厂商名称：    Agilent（安捷伦）
(租赁/维修)    提供仪器E4440A租赁,租赁期内仪器出现问题公司3日内提供更换设备或者上门服务维修,
(销售/回收)    现金回收E4440A,可上门看货/上门收货,有货源可联系电话,公司对中介有重酬谢.
主要特性与技术指标 性能 标准特性：    *  具有自动量程功能的全数字IF    *  相噪优化    * 
全套检波器套件    *  160个分辨率带宽设置（10%步进)    * 
用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量 灵活性    * 
功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量    *  ±0.07 dB对数放大线性度    *  -155
dBm/Hz显示的平均噪声电平（DNAL） 速度    *  快速低电平寄生搜索    *  <30 ms 快速ACP测量
*  50测量/秒本地更新率，45测量/秒远地测量    *  10 kHz偏置时的相噪：-118 dBc/Hz    *  81 dB
W-CDMA ACLR 动态范围    *  +/-0.24 dB绝对幅度精度 精确度    *  ±0.62
dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)    *  ±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型) 频谱分析仪型号信息：
E4402B:量测速度、动态范围、准确度和解析能力方面都是最佳的效能标准,单次扫频时，       
可区段扫描多达 32 个不连续的频距
E4403B:全合成式频谱分析仪能工作到3.0和26.5GHz,包括在3.0GHz以下的±1.1dB绝对幅度       
和在26.5GHz以下的±2.6dB绝对幅度精度。
E4404B:采用单键测量解决方案,有易于浏览的用户界面和高速测量的性能,       
测量精度:±1dB,频率覆盖范围：30 Hz 至 6.7 GHz. E4405B:频率带宽为100 Hz 至 13.2
GHz,测量范围可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的测试
E4407B:测量精度：±1dB,可选用的10Hz分辨事宽滤波器,97dB三阶动态范围
E4440A:测量高达26.5GHz的RF及微波信号,40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号
E4443A:高性能频谱分析仪可测量和监测频率高达 6.7 GHz 的复杂射频信号。
E4445A:PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,用于测量及监测高达13.2 GHz复杂的RF及微波信号
信号发生器（信号源） X 系列捷变信号发生器（UXG）：N5193A、N5191A X 系列信号发生器 (MXG,
EXG) ：N5183A/B、N5182B、N5181A/B、N5173B、N5172B、N5171B ESG 信号发生器:E4428C、E4438C
PSG 微波信号发生器：E8257D、E8267D、E8663D PXI
信号发生器（信号源）：M9420A、M9381A、M9380A PXB 基带发生器和信道仿真器：N5106A
射频信号发生器：N9310A



脉冲发生器：8110A、81130A、81133A、81134A、81150A、81160A、81180B、M8190A、M8195A 高性能任
意波形发生器：81180B、81195A、M8190A、M9330A、M9331A、M8195A、M8196A（N8241A、N8242A模
块） 33600A系列：33611A/33612A/33621A/33622A
33500B系列：33509B、33510B、33511B、66512B、33519B、33520B、33521B、33522B
函数/任意波形发生器：33250A、33220A、33210A、81160A、81150A、33502A、33503A、81199A
函数/任意波形发生器 33250A:标准波形输出包括正弦波/方波/斜波/脉冲/噪声,具有各种内置信号,自定义的
任意波形和脉冲能力,可简化剩下任意波形的过程,并增强这些自定义型号的性能. 33220A:使用直接数字合
成(DDS)技术，可生成稳定、精确、纯净和低失真的正弦输出信号,能产生达5MHz的可变沿时间脉冲,可
变的周期、脉冲宽度和幅度，对于需要灵活脉冲信号的各种应用是很理想的设备 81160A:任意比特码型使
用简单的码型设置显示通道电容负载。测试设计极限不再需要复杂的测量设置步骤
81150A:各种波形和噪声生成功能,可选的码型发生器，用于测试模拟、数字和混合信号设备 东莞市亚宸
电子有限公司有优秀的技术团队和优质的服务团队,专业致力于二手电子测量/测试仪器销售、租赁、回收
和维修。
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