
DN300大口径蝶阀（现货） KEYSTONE

产品名称 DN300大口径蝶阀（现货） KEYSTONE

公司名称 深圳市德隆泰科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:TYCOKEYSTONE
型号:FAR1T805DN300

公司地址 深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号

联系电话 86-075589686735 18923752402

产品详情

进口蝶阀 tyco keystonefar1 t805 dn300大口径蝶阀（现货）

(价格为参考价，详情请与卖家联系）

tyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）泰科 基士敦 蝶阀通用型弹性阀座蝶阀far1/far2尺寸（mm）:50-900
适用温度（摄氏度）：-40-120最大压力（mpa）:1.2阀体材质：铸铁ci，球墨铸铁，碳钢cs阀板材质：球
墨铸铁，铝青铜ab，不锈钢ss阀杆材质：不锈钢ss阀座材质：乙丙橡胶epdm，丁碃橡胶nbr

tyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）   的详细介绍

tyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）泰科 基士敦 蝶阀另有大量此系列蝶阀阀座（密封圈）现货销售，
材料、规格齐全，价格实惠；款到当天可发货；为客户解决使用成本及货期问题。通用型弹性阀座蝶阀f
ar1/far2特点及优点
*keystone标准顶法兰

*关闭严密

*阀杆两级密封

 

*寿命长
*连接方式：对夹、支耳标准规范尺寸（mm）:50-900适用温度（摄氏度）：-40-120最大压力（mpa）:1.2
阀体材质：铸铁ci，球墨铸铁，碳钢cs阀板材质：球墨铸铁，铝青铜ab，不锈钢ss阀杆材质：不锈钢ss阀
座材质：乙丙橡胶epdm，丁碃橡胶nbr
 



应 用适用于民用供水、食品工业、暖通空调及制冷、干燥系统。
适用介质：油、气、水、粉末。
tyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）tyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）泰科 基士敦 蝶阀通用型弹
性阀座蝶阀far1/far2尺寸（mm）:50-900适用温度（摄氏度）：-40-120最大压力（mpa）:1.2阀体材质：铸
铁ci，球墨铸铁，碳钢cs阀板材质：球墨铸铁，铝青铜ab，不锈钢ss阀杆材质：不锈钢ss阀座材质：乙丙
橡胶epdm，丁碃橡胶nbrtyco keystone far1 far2系列蝶阀（现货）泰科 基士敦 蝶阀另有大量此系列蝶阀阀
座（密封圈）现货销售，材料、规格齐全，价格实惠；款到当天可发货；为客户解决使用成本及货期问
题。

本产品的加工定制是否，品牌是TYCOKEYSTONE，型号是FAR1T805DN300，材质是铸铁，连接形式是
对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是水，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是美标，流动方
向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是流量控制，类型(通道位置)是直通式，口
径是DN50-900mm，公称通径是DN50-900mm，安装尺寸是DN50-900mm，规格是DN50-900mm
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